30 490 5

Obergeschossaussenwandaufbau:

Innenputz 15 mm
Mauerwerk Poroton T7 490 mm
Aussenwandleichtputz 30 mm
Gesamtaufbau: 535 mm

+2,98

Mortelbett der 1.Schicht

WDF-Stein d=18cm mit 500er Pappe besandet 2

Insulation Board Dammung d=8cm —__| ]

Randdammstreifen d=30mm

Erdgeschossaussenwandaufbau:

Innenputz 15 mm
Mauerwerk Poroton T7 490 mm Zentrierstreifen 60/5mm
Aussenwandleichtputz 30 mm : . ]

L 500er Pappe besandet
Gesamtaufbau: 535 mm - /% |

' | —Warmedammziegelsturz 490/113mm

Leibungsdammung 180/30mm

Detail 9:

Deckenrandan-
schluss Eingangstur

180

druckf. Perimeterddmmung d=20cm
vollflachig geklebt auf

Bitumendickbeschichtung d=5mm Fensterblech Alu

eloxiert t=280mm
druckf. Perimeterdd@mmung d=12cm

Luft- und Winddichte Verklebung sowie
Dammung der Eingangstir mit lllbruck
TwinAktiv + Folienkleber SP025 und

lllbruck FM230 Fensterschaum+

vollflachig geklebt auf
Bitumendickbeschichtung d=5mm
+ 0,02
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- S gy Luft- und Winddichte Verklebung sowie
Kelleraussenwandaufbau: ¥ s 9y Dammung des Fensterstockes mit
Aussenwand d=36,50r’r1 S9 laut Statik : / S IIAs llibruck TwinAktiv + Folienkleber SP025
mit druckf. Perimeterddmmung XPS . / / und lllbruck FM230 Fensterschaum+
d=12cm vollflachig geklebt I
auf Bitumendickbeschichtung d=5mm 7 .
Lichtschachtbereich: D etal I 6 "
Sockelputz + Dichtungsschlamme =
umlaufend
mit Eingangsturanschluss




