
SCHNELL-ÜBERSICHT

Für jedes Haus den optimalen  
Ziegel finden

POROTON®-S8®

POROTON®-T7®

POROTON®-S7®

POROTON®-T6,5®



Wirtschaftliche Lösungsansätze 
nach GEG und geförderte Klimafreundliche Wohngebäude

 

* � Bei den angegebenen U-Werten handelt es sich um Referenzwerte nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), Anlage 1, welche mit der gewählten Konstruktion sowohl unter- als auch überschritten werden dürfen.  
Es handelt sich demgemäß nicht um obere Grenzwerte. Ob mit den aufgezählten Bauteilen die jeweiligen Anforderungen im Einzelfall erreicht werden, ist durch eine Berechnung des Energiebedarfs gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachzuweisen.

Einfamilienhaus, 

Reihenhaus und 

Doppelhaus

Anforderungen GEG KFWG/KFWG-Q

Primärenergiebedarf Q''P Q"P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 55 % (45 % besser als Referenzgebäude) Q“P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 40 % (60 % besser als Referenzgebäude)

Transmissionswärmeverlust H'T H'T,vorh. / H'T,Ref ≤ 100 % H‘T,vorh. / H‘T,Ref ≤ 55 % (45 % besser als Referenzgebäude)

Gebäudehülle U-Wert* W/(m²K) Konstruktionsvorschläge U-Wert* W/(m²K) Konstruktionsvorschläge

POROTON®- Außenwand gegen Außenluft 0,28 T8/U8/T9/U9/T10 ≥ 36,5 cm 
T12 ≥ 42,5 cm 0,16

T6,5/FZ6,5 ≥ 36,5 cm
T7/H7/FZ7 ≥ 42,5 cm

U8 = 49,0 cm

Außenwand gegen Erdreich 0,35 T10/T12 ≥ 36,5 cm
Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038 0,19 T7/FZ7/T8/U8 ≥ 36,5 cm 

Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035

Bodenplatte 0,35 Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038 0,19 Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035

Dach, oberste Geschossdecke 0,20 ≥ 20,0 cm WLG 035 0,11 ≥ 34,0 cm WLG 035

Fenster, Fenstertüren 1,3 2-fach-Verglasung, Ug ≤ 1,1 W/(m²K) 0,75 Passivhausfenster

Dachflächenfenster 1,4 2-fach-Verglasung, Ug ≤ 1,2 W/(m²K) 0,80 Passivhausfenster

Außentüren 1,8 Holztüre D ≥ 5,0 cm 1,0 Passivhaustüren

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB ≤ 0,05 W/(m²K) ΔUWB ≤ 0,03 W/(m²K) 

Mehrfamilienhaus 

und Objektbau

Anforderungen GEG KFWG/KFWG-Q

Primärenergiebedarf Q''P Q“P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 55 % (45 % besser als Referenzgebäude) Q“P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 40 % (60 % besser als Referenzgebäude)

Transmissionswärmeverlust H'T H‘T,vorh. / H‘T,Ref ≤ 100 % H‘T,vorh. / H‘T,Ref ≤ 55 % (45 % besser als Referenzgebäude)

Gebäudehülle U-Wert* W/(m²K) Konstruktionsvorschläge U-Wert* W/(m²K) Konstruktionsvorschläge

POROTON®- Außenwand gegen Außenluft 0,28 S9/FZ9 ≥ 36,5 cm 0,16 S7/FZ7 Objekt/FZ7,5 ≥ 42,5 cm 
S8/FZ8 = 49,0 cm

Außenwand gegen Erdreich 0,35 S9/FZ9 ≥ 36,5 cm
Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038 0,19

FZ7,5/S8/FZ8 ≥ 36,5 cm
S9 = 42,5 cm

Stb. ≥ 16,0 cm WLG  035

Bodenplatte 0,35 Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038 0,19 Stb. ≥ 16,0 cm WLG  035

Dach, oberste Geschossdecke 0,20 ≥ 20,0 cm WLG 035 0,11 ≥ 34,0 cm WLG 035

Fenster, Fenstertüren 1,3 2-fach-Verglasung, Ug ≤ 1,1 W/(m²K) 0,75 Passivhausfenster

Dachflächenfenster 1,4 2-fach-Verglasung, Ug ≤ 1,2 W/(m²K) 0,80 Passivhausfenster

Außentüren 1,8 Holztüre D ≥ 5,0 cm 1,0 Passivhaustüren

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB ≤ 0,05 W/(m²K) ΔUWB ≤ 0,03 W/(m²K) 



Mindestanforderungen/Förderstufen für den Neubau/Erstkauf 
Klimafreundlicher Wohngebäude (KfW Nr. 297, 298, 300)

www.schlagmann.de 01/2024

* � Zusätzliche QNG-Anforderungen: 
– nachhaltige Materialgewinnung 
– Schadstoffvermeidung in Baumaterialien 
– Barrierefreiheit 
– Nachhaltigkeitsbewertung, z. B. BNK ≥ 50 %

Klimafreundliches  Wohngebäude KFWG KFWG-Q

Zi
ns

gü
ns

t. 
D

ar
le

he
n Kredit- 

summe  
je WE

Klimafreundlicher Neubau  
(Nr. 297/298) seit 01.03.23 100.000 € 150.000 €

Wohneigentum für Familien 
(Nr. 300) seit 01.06./16.10.23 170.000–220.000 € 220.000–270.000 €
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QP in % von QP, Ref 40 %

H'T in % von H'T,Ref 55 %

Wärmeerzeuger keine fossile Energie oder Biomasse 

LCA

Treibhausgasemissionen 
GWP100 [kg CO2 Äqu./(m2

NRF*a)] 24 kg CO2 Äqu./(m2*a)

Primärenergiebedarf n. ern. 
Qp,ne = PENRT [kWh PEne/(m2

NRF*a)] – 96 kWh/(m2*a)

QNG Nachhaltigkeitszertifizierung nein ja (mind. QNG-PLUS)* 

Nachweis Einbindung/Bestätigung Energieeffizienz-Experte  Energieeffizienz-Experte  
+ NH-Auditor (QNG-Zertifizierungsstelle) 

KFWG – Klimafreundliches Wohngebäude (Erfüllungskriterien EH 40 + LCA) 
KFWG-Q – Klimafreundliches Wohngebäude mit QNG (Erfüllungskriterien EH 40 + LCA + QNG)  
EH40 – Standard Effizienzhaus 40 
LCA – Lebenszyklusanalyse (Ökobilanz) zur Ermittlung Treibhauspotenzial/
Primärenergieaufwand nicht erneuerbar 
QNG – Nachhaltigkeitszertifikat nach dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen 


