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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschrisbenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
inshesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen wvon Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und geé&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Plan-
hochlochziegeln - Lochbild siehe z. B. Anlage 1 - mit integrierter Warmedémmung (bezeich-
net als POROTON S11-0,9) sowie die Herstellung der Poroton-T-Dinnbettmértel Typ |,
Typlll, TypBIl, TypBIlI, TypMI undTypMIV sowie des Glasfilamentgewebes
BASIS SK 34/68 tex und die Verwendung dieser Planhochlochziegel und Dunnbettmértel
bzw. der Poroton-T-Diinnbettmértel Typ lll, Typ B Il oder Typ M IV zusammen mit dem
Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex fur Mauerwerk im Dunnbettverfahren nach
DIN EN 1996-1-1" in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA®> und DIN EN 1996-2° in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA*® ohne StoRfugenvermértelung.

Die Planhochlochziegel werden in der Druckfestigkeitsklasse 8 oder 10 hergestelit.

Sie haben eine Lange von 248 mm, eine Breite von 300 mm oder 365 mm und eine Héhe
von 249 mm.

Die Kammern der Planhochlochziegel werden werkseitig mit einem D&mmstoff aus
gebundenem, hydrophobiertem Perlite-Leichtzuschlag versehen.

Die Planhochlochziegel entsprechen in verfilltem Zustand der Rohdichteklasse 0,9.

Fur die Herstellung des Mauerwerks dirfen nur die Poroton-T-Dinnbettmértel Typ I, Typ Il
TypBIl, TypBIll, TypMI und Typ MIV nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung verwendet werden.

Bei Vermauerung der Poroton-T-Diinnbettmértel Typ 11I, Typ B Il oder Typ M IV zusammen
mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex ist die speziell fir dieses Verfahren
entwickelte V.Plus-Mértelrolle unter Beriicksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu verwenden.

Das Mauerwerk darf nur im Anwendungsbereich gemaR den in DIN EN 1996-3°%
Abschnitte 4.2.1.1 und 4.2.1.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA®, NCI zu 4.2.1.1 und
4.2.1.2, bestimmten Voraussetzungen fiir die Anwendung des vereinfachten Verfahrens fiir
den Nachweis der Standsicherheit verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als vorgespanntes Mauerwerk und nicht als eingefasstes
Mauerwerk DIN EN 1996-1-1" verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht for Mauerwerk nach Eignungspriiffung, sondern nur als
Rezeptmauerwerk verwendet werden.

DIN EN 1996-1-1:2010-12 — Eurocode 6;: Bemessung und Konsfruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk -

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk -
DIN EN 1996-2:2010-12 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausfihrung von Mauerwerk -

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausftihrung von Mauerwerk -
DIN EN 1996-3:2010-12 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerksbauten -

DIN EN 1996-3/NA:2012-01 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion wvon Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fOr unbewehrte
Mauerwerksbauten -

1.47.1-74/12
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Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Planhochlochziegel POROTON $11-0,9

Eigenschaften und Zusammensetzung

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist gelten
fir die Planhochlochziegel die Bestimmungen der Norm DIN V 105-27 fur Hochlochziegel mit
Lochung B.

(1) Die Planhochlochziegel mussen in Form, Stirnflachenausbildung, Kammern, Kammeran-
ordnung und Abmessungen der Anlage 1 oder Anlage 2 entsprechen.

Fur die Nennmale und die zuléssigen MalRabweichungen gilt Tabelle 1.

Tabelle 1. NennmaBe und zuldssige Mallabweichungen

Lange'

mm
3

Breite®

mm
3

Hoéhe
mm
+ 1,0

248

300

249,0

2113

Z269197.12

d Es gelten die Mafe als Abstand der Aufenfliche Feder der einen Stimseite und der Nutengrundfléche der
anderen Stirnseite.
Ziegelbreite gleich Wanddicke
zulsssige Maabweichungen der Linge und der Breite nach DIN V 105-2", Abschnitt 4.3

Innerhalb einer Produktion und innerhalb einer Lieferung durfen sich jedoch das Maft der Hiihe des grofiten
und das des kleinsten Ziegels hichstens um die MaRspanne 1,0 mm unterscheiden.

Abweichend von DIN V 105-2" bzw. DIN V 105-1° sind die Einzelwerte und Mittelwerte der
Héhe auf 0,1 mm genau zu bestimmen und anzugeben.

(2) Die Lagerfléchen der Planhochlochziegel miissen eben und parallel sein.

Fur die Prifung der Ebenheit der Lagerflachen sind ein Stahllineal, das lénger als die
Diagonalen der zu priifenden Flache sein muss, und ein Satz Flhllehren, mit denen
Messungen auf 0,1 mm genau vorgenommen werden kénnen, zu verwenden.

Das Stahllineal wird nacheinander auf beide Diagonalen der zu priifenden Flache aufgelegt
und mit der Fihllehre wird der Abstand von der Oberflache des Priifkérpers zum Stahllineal
ermittelt.

Bei konkaver Oberflache ist der groRte Abstand zur Oberfliche des Stahllineals zu
bestimmen. Bei konvexer Oberflache ist das Stahllineal so auf die Oberflache aufzulegen,
dass die gréRten Abstéande zur Oberflache auf beiden Seiten des Berlihrungspunktes etwa |
gleich sind. Die Absténde sind jeweils auf 0,1 mm gerundet zu bestimmen.

Die Abweichung von der Ebenheit der Flache darf 1,0 mm nicht Uberschreiten.

Fur die Prufung der Abweichung von der Parallelitat der planméaBig ebenen Lagerflachen
(Planparallelitét) ist der Planziegel auf eine ebene Flache (z. B. geschliffene Stahlplatte) zu
setzen. Die Abweichung von der Parallelitét ist die grofte Differenz Ah der Einzelwerte der in
den vier Ecken des Ziegels von dieser Fléche aus gemessenen Hohe h des Ziegels. Sie darf
nicht gréRer als 1,0 mm sein.

Die Planhochlochziegel missen abweichend von bzw. zusétzlich zu DIN V 105-2" folgende
Anforderungen erfullen.

— Gesamtlochquerschnitt <45,0 %

— Kammerform und Kammeranordnung nach Anlage 1 bzw. Anlage 2

— Mindeststegdicken (siehe auch Anlagen 1 und 2)

DIN V 105-2:2002-06 — Mauerziegel — Teil 2: Warmed#mmziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen < 1,0 -
DIN V 105-1:2002-06 — Mauerziegel — Teil 1:Vollziegel und Hochlochziege!l der Rohdichteklassen = 1,2 -

|
|
365

1.17.1-74/12
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Aulenlangsstege > 19,6 mm bei Steinen der Breite 365 mm (siehe Anlage 1)
> 18,4 mm bei Steinen der Breite 300 mm (siehe Anlage 2)
Aulenquerstege > 14,0 mm, im Federbereich = 22,0 mm (siehe Anlagen 1 und 2)
Innenlangsstege > 19,6 mm bei Steinen der Breite 365 mm (siehe Anlage 1)
> 18,4 mm bei Steinen der Breite 300 mm (siehe Anlage 2)
Innenquerstege = 8,0 mm in der duReren Kammerreihe

> 10,0 mm bzw. = 12,0 mm in den inneren Kammerreihen (siehe
Anlagen 1 und 2)
~  Stirnflachenausbildung nach Anlage 1 bzw. Anlage 2

Die Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken
senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschlieBlich beider
AuBenstege in jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinldnge, miissen der Tabelle 2

entsprechen.
Tabelle 2: Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und
Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlange
Wanddicke Kammerreihen- Summe
anzahl der Querstegdicken Zs
mm mm/m
300 6 160 < £s < 170"2
365 7
' 175 < 3s < 185in den &uReren Kammerreinen
2 180 < ¥s < 195in der zweiten und funften Kammerreihe bei Steinen der Breite 300 mm und in der
zweiten, vierten und sechsten Kammerreihe bei Steinen der Breite 365 mm

2.1.1.4 (1) Die Planhochlochziegel durfen nur in den Druckfestigkeitsklassen 8 und 10 mit der
Rohdichteklasse 0,9 hergestellt werden.

Abweichend von DIN V 105-27 sind fiir die Einstufung in die Festigkeitsklassen hinsichtlich
der Druckfestigkeit folgende Anforderungen maRgebend:

Druckfestigkeitsklasse 8 Mittelwert 2 12,0 N/mm?
Einzelwert 2 10,0 N/mm?
Druckfestigkeitsklasse 10 Mittelwert 2 14,5 N/mm?
Einzelwert 2 12,0 N/mm?

Bei der Einstufung in die Druckfestigkeitsklassen aus den Druckfestigkeitspriifungen dirfen
die Formfaktoren nach DINV 105-1°, Abschnitt 7.4.4, nicht berlcksichtigt werden. Die
Lagerflachen der Probekorper fir die Druckfestigkeitsprifung darfen nach Anhang A.3 von
DIN V 105-1® planparallel und eben geschliffen werden oder sind abzugleichen.

(2) Fur die Einstufung in die Rohdichteklasse ist jeweils das Gewicht des mit dem Dammstoff
verfillten Ziegels maflgebend.

Der Mittelwert der Ziegelrohdichte ohne Dadmmstoff muss = 0,75 kg/dm® betragen und darf
0,79 kg/dm?® nicht tiberschreiten. Einzelwerte dirfen die Klassengrenzen um nicht mehr als
0,03 kg/dm?® unter- bzw. lberschreiten.

Bei der Bestimmung der Ziegelrohdichte ist das Bezugsvolumen mit dem Abstand zwischen
AuRenfliche Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundflache der anderen Stirnseite zu
ermitteln.

Z69197.12 1.17.1-74112
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(3) Bei den Planhochlochziegeln darf die Scherbenrohdichte einen Wert von 1,40 kg/dm?
nicht tUberschreiten. Bei Ermittlung der Scherbenrohdichte durch Unterwasserwégung darf
dieser Wert um 2 % (iberschritten werden.

Die Scherbruchkraft der Planhochlochziegel muss Tabelle 3 entsprechen.
Tabelle 3: Scherbruchkraft

Druck- Mindestanforderung an die Scherbruchkraft
festigkeitsklasse Mittelwert kleinster Einzelwert
kN/m kN/m
8 90 80
10 105 90

Die Scherbruchkraft ist mit einer einschnittigen Scherversuchsanordnung an mindestens
6 Planhochlochziegeln ohne D&mmeinlage zu bestimmen. Dabei sind die
Planhochlochziegel mit Zementmértel abzugleichen, wobei in der Mittelebene der
Aussparung ein 10 mm weiter Spalt im Abgleichmortel frei zu lassen ist. Der gemessene
Scherquerschnitt ist anzugeben.

Bei der Prifung der Wéarmeleitfahigkeit an aus den Planhochlochziegeln herausgeschnitte-
nen Probekérpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664° Verfahren mit dem Plattengerét,
darf in trockenem Zustand der Messwert der Warmeleitfahigkeit 440, = 0,257 W/(m- K),
extrapoliert auf die obere Grenze der zuléssigen Scherbenrohdichte von 1,40 kg/dm?® (siehe
Abschnitt 2.1.1.4), nicht Uberschreiten. Hierbei ist ein Extrapolationsfaktor von
0,03/0,10 kg/dm® anzunehmen.

Der Adsorptionsfeuchtegehalt, geprift nach DIN EN ISO 12571" bei 23 °C und 80 % relative
Luftfeuchte, darf einen Wert von 0,5 Masse-% nicht Giberschreiten.

(1) Die Kammern der Planhochlochziegel sind mit einem Dammstoff aus gebundenem,
hydrophobiertem Perlite-Leichtzuschlag (nachfolgend bezeichnet als Perlite-Dammstoff) zu
versehen.

Fur die Herstellung des Dammstoffes sind Superlite-Leichtzuschlag in der Korngruppe 0/3,
ein bestimmtes Hydrophobiermittel und ein bestimmtes Bindemittel zu verwenden. Die
genaue Zusammensetzung des Dammstoffes muss den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik in Berlin hinterlegten Angaben entsprechen.

Die Aufbereitung des Superlite-Leichtzuschlages und die Herstellung des Dammstoffes in
den Ziegelkammern hat nach dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Verfahren zu erfolgen.

(2) Die Trockenrohdichte des Perlite-Dammstoffes muss 85 kg/m® + 15 % betragen. Das
Verfahren zur Uberpriifung der Trockenrohdichte ist mit der fremdiiberwachenden Stelle zu
vereinbaren.

(3) Der Perlite-Dammstoff in den Kammern muss mindestens normalentflammbar
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1"") sein. Das Brandverhalten ist an unter den gleichen
Bedingungen wie bei der Kammerverfullung hergesteliten Proben zu priifen.

(4) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit an aus dem Perlite-Démmstoff in den Kammern
herausgeschnittenen Probekérpern oder Probekérpern aus unter gleichen Bedingungen

DIN EN 12664:2001-05 — Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukien; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem Wéarmestrommessplatten-Gerat:
Trockene und feuchte Produkie mit mittierem und niedrigem Warmedurchlasswiderstand - Trockene und feuchte
Produkte mit mittlerem und niedrigem Wérmedurchlasswiderstand -

DIN EN ISO 12571:2000-04 -Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften -

DIN 4102-1:1998-05 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Prifungen -

1.17.1-74112
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hergesteliten Perlite-Dammstoffplatten nach DIN EN 12667%, (Verfahren mit dem
Plattengerat), darf in trockenem Zustand der Messwert der Warmeleitfahigkeit
Aoy = 0,043 W/(m:K) nicht Gberschreiten.
Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt, geprift nach DIN EN ISO 12571™ bei 23 °C und
80 % relative Luftfeuchte, den Wert von 5,0 Masse-% nicht Uberschreiten.

2.1.2 Kennzeichnung
Die Planhochlochziegel sind hinsichtlich Rohdichteklasse, Festigkeitsklasse bzw.
Mindestwert der Druckfestigkeit und Herstellerkennzeichen entsprechend DIN V 105-27 zu
kennzeichnen.
Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
grolen Beipackzettel mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den

Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.1.3 erfiillt

sind.

AuBerdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein oder auf der Verpackung oder dem

Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer: Z-17.1-812

- Mittelwert der Steindruckfestigkeit

~ Druckfestigkeitsklasse

- Rohdichteklasse (verfillt)

—~ Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Bezeichnung des Dammstoffes

- Baustoffklasse des Dammstoffes: normalentflammbar (DIN 4102-B2)

- Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

Fir den Lieferschein gelten auRerdem die Anforderungen nach DIN V 105-2.
21.3  Ubereinstimmungsnachweis
2.1.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Planhochlochziegel mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlief3lich
der dabei durchzufiilhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

12 DIN EN 12667:2001-06 - Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem Warmestrommessplatten-Gerat:
Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurchlasswiderstand -

Z69187.12 1.17.1-74/12




Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-812 Seite 8 von 21 | 22. Mai 2014

2.1.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstelwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die folgenden MafRnahmen
einschlielen.
a) Planhochlochziegel
Fur Art und Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle der Planhochlochziegel gilt
DINV 10527, Abschnitt 8.2, bzw. DINV105-1°, Abschnitt8.2. Zuséatzlich sind
Scherbenrohdichte, Gesamtlochquerschnitt, Kammeranordnung, Stegdicken, Summe der
Querstegdicken nach Tabelle 2, Ebenheit und Parallelitdt der Lagerflachen und die
Stirnflachenverzahnung sowie die Einhaltung der Steinrohdichte ohne Dammstofffillung
(siehe Abschnitt 2.1.1.4) zu Gberpriifen.
Die vollstandige Filllung der Kammern mit dem Perlite-Dammstoff ist wahrend der Fertigung
laufend zu Gberprifen.
AuRerdem ist mindestens vierteljhrlich der Adsorptionsfeuchtegehalt nach Abschnitt 2.1.1.6
zu priifen. Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die sténdige
Einhaltung der Anforderung tiber mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

b) Perlite-Dammstoff

Bei jeder Lieferung des Superlite-Leichtzuschlages sind die Kennzeichnung und der

Lieferschein zu tberpriifen. AuRerdem ist bei jeder Lieferung des Superlite-Leichtzuschlages

eine Sichtpriifung hinsichtlich der Zuschlagsart, der Kornzusammensetzung und schédlicher

Bestandteile durchzufiihren.

Die Trockenrohdichte des Dammstoffes nach Abschnitt 2.1.1.7 (2) ist mindestens einmal

wochentlich zu priifen.

Der Adsorptionsfeuchtegehalt nach Abschnitt 2.1.1.7 (4) ist mindestens vierteljghrlich zu

prifen. Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die sténdige

Einhaltung der Anforderung (ber mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-

ten. Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die FremdUber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut

fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-

legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu

wiederholen.
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2.1.3.3 Fremdiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméaBig zu tiberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.
Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts und sind
Regeliberwachungsprifungen der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen wie folgt durchzufiihren.
Fur die Prifung der Warmeleitfahigkeit und des Adsorptionsfeuchtegehaltes nach den
Abschnitten 2.1.1.6 und 2.1.1.7 (4) sowie des Brandverhaltens des Perlite-Dammstoffs nach
Abschnitt 2.1.1.7 (3) ist von der Uberwachungsstelle jeweils eine fir diese Prifungen
anerkannte Stelle hinzuzuziehen.

— Erstprifung

Im Rahmen der Erstpriifung sind alle der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen zu priffen, wobei die
Prufung der Warmeleitfahigkeit des Ziegelmaterials nach Abschnitt 2.1.1.6 und des Perlite-
Dammstoffs nach Abschnitt 2.1.1.7 an mindestens drei Proben erfolgen muss.

— Regeliberwachung
Die Regeliiberwachungspriifungen sind mindestens halbjahrlich durchzufihren.

Fur Art und Umfang der Regeliberwachungsprifungen der Planhochlochziegel gilt
DIN V 105-27, Abschnitt 8.3, bzw. DIN V 105-1%, Abschnitt 8.3.

Zusatzlich sind zu prifen Scherbenrohdichte, Gesamtlochquerschnitt, Kammeranordnung,
Stegdicken und Summe der Querstegdicken, Ebenheit und Parallelitat der Lagerflachen und
die Stirnflichenverzahnung der Planhochlochziegel sowie die Trockenrohdichte des
Perlite-Dammstoffes.

AuRerdem ist mindestens einmal jahrlich die Scherbruchkraft nach Abschnitt 2.1.1.5 zu
prifen.

Der A -Wert und der Adsorptionsfeuchtegehalt des Ziegelmaterials nach Abschnitt 2.1.1.6
sowie des Perlite-Dammstoffes nach Abschnitt 2.1.1.7 (4) und das Brandverhalten des
Perlite-Dammstoffs nach Abschnitt 2.1.1.7 (3) sind mindestens einmal jahrlich zu priifen.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
Erstpriifberichtes und dariiber hinaus jahrlich eine Kopie des Prifberichtes Uber die
warmeschutztechnischen Prifungen zur Kenntnis zu geben.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

2.2 Poroton-T-Diinnbettmértel Typ I, Typ lll, Typ B, Typ B lll und Typ M |

2.21 Eigenschaften und Zusammensetzung

2211 Die Poroton-T-Dinnbettmértel Typ |, Typlll, TypBIl, TypBIll und TypMI| missen
werksmaRig hergestellte Diinnbettmortel (Trockenmértel) nach Eignungsprifung mit
CE-Kennzeichnung  (Konformitatsbescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm
DIN EN 998-2" sein.
Die Angaben in der Leistungserkldrung bzw. in der CE-Kennzeichnung des jeweiligen
Mértels missen Abschnitt 2.2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen.
Zusétzlich missen die Diinnbettmértel den Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

" DIN EN 998-2:2010-12 — Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermoriel —

Z69197.12 1.17.1-74/12
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Die Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und die zusétzlichen Angaben

nach DIN EN 998-2", Abschnitt 6, missen Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4: Angaben in der Leistungserkldrung/CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6
von DIN EN 998-2"

Eigenschaft Malgebender Wert/Kategorie/Klasse
Abschnitt nach Poroton-T-Dunnbettmortel
13
DIN EN 998-2 Typ | Typ Il
Typ B Typ B 1l
Typ M|
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie 2 M 10 Kategorie My
> 30 N/mm?®
max. Korngréfie der
Gesteinskérnung 482 <1,0 mm =03 mm
Verarbeitbarkeitszeit 521 >4h
Korrigierbarkeitszeit 55.3 =7 min
Chloridgehalt 522 < 0,1 Masse-% bezogen auf die Trockenmasse
des Mortels
Wasserdampf- 544 1 =5/35
durchlassigkeit
Brandverhalten 5.6 Klasse A1

Zusétzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2" missen die Poroton-T-Diinnbett-
mortel Typ |, Typ lll, Typ B I, Typ B Il und Typ M | folgende Anforderungen erflllen,

(1) Fir die Herstellung der Dinnbettmértel dtrfen nur Zement nach DIN EN 197-1%,
Gesteinskérnungen nach DIN EN 13139" sowie bestimmte anorganische Fillstoffe und
organische Zuséatze verwendet werden. Die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin
jeweils hinterlegten Zusammensetzungen der Dinnbettmaortel missen eingehalten werden.

(2) Zusatzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2", Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prifen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014 und
14 Tage im Wasser

zu lagern.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2"*, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist fir den Prifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580", Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4,
nachzuweisen.

DIN EN 197-1:2011-11 - Zement; Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien wvon
Normalzement —

DIN EN 13139:2002-08 — Gesteinskdrnungen fur Mortel —

DIN 50014:1985-07 — Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate —

DIN V 18580:2007-03 — Mauermértel mit besonderen Eigenschaften —

1.17.1-74112
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Die so ermittelte maRgebende Verbundfestigkeit darf folgende Werte nicht unterschreiten:
Poroton-T-Diinnbettmértel Typ |, Typ B 1 und Typ M I: Verbundfestigkeit = 0,50 N/mm?
Poroton-T-Diinnbettmértel Typ Il Verbundfestigkeit =2 0,75 N/mm?
Poroton-T-Dinnbettmértel Typ B Il Verbundfestigkeit = 1,50 N/mm?.

Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2" auf der Verpackung oder einem mindestens A4 grolen Beipackzettel und
auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2.3 erfllt
sind.

Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Dinnbettmértels

- Zulassungsnummer; Z-17.1-812

- Sollflllgewicht

- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren
- Hinweis auf Lagerungsbedingungen

- Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Der Dinnbettmértel ist als Trockenmértel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und
Lieferschein auszuliefern.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Poroton-T-Diinnbettmértel Typ |, Typ Ill, Typ B |,
TypBIIl und TypMI| mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers
auf der Grundlage einer Erstpriiffung durch den Hersteller und einer werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusétzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2" eine
werkseigene Produktionskontrolle der in Abschnitt2.2.1.3 genannten Eigenschaften
einzurichten und durchzufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fur Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557,
Abschnitt 5.2, sinngemal. Die Zusammensetzung des Trockenmortels ist durch geeignete
MaRnahmen laufend zu tberprifen. Die Verbundfestigkeit ist einmal jéhrlich zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

DIN 18557:1997-11 — Werkmartel; Herstellung, Uberwachung und Lieferung -

1.17.1-74/12
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- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu

wiederholen.

Poroton-T-Diinnbettmdértel Typ M IV

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Poroton-T-Diinnbettmértel Typ M IV muss ein werksméRig hergesteliter Dinnbettmértel
(Trockenmértel) nach Eignungsprifung mit CE-Kennzeichnung (Konformitatsbescheini-
gungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-2" sein.

Die Angaben in der Leistungserklarung bzw. in der CE-Kennzeichnung miissen
Abschnitt 2.3.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusatzlich muss der Dinnbettmértel den Anforderungen nach Abschnitt 2.3.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Angaben in der Leistungserklérung/CE-Kennzeichnung und die zusétzlichen Angaben
nach DIN EN 998-2", Abschnitt 6, miissen Tabelle 5 entsprechen.

Tabelle 5: Angaben in der Leistungserklarung/CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6
von DIN EN 998-2"

Eigenschaft MalRgebender Abschnitt Wert/Kategorie/Klasse
nach DIN EN 998-2"

Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie 2 M 10
max. Korngréfie der
Gesteinskérnung 55.2 <10 mm
Verarbeitbarkeitszeit 521 24h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 =7 min

. 522 < 0,1 Masse-% bezogen auf die
Chioridgehait Trockenmasse des Mortels
Wasserdampfdurchlassigkeit 544 4 =5/35
Brandverhalten 5.6 Klasse A1

Zusatzlich bzw, abweichend von DIN EN 998-2" muss der Poroton-T-Diinnbett-
mortel Typ M IV folgende Anforderungen erfiillen.

(1) Fur die Herstellung des Dunnbettmértels durfen nur Portlandzement nach
DIN EN 197-1",  maxit-perlit  Leichtzuschlag, "Poraver'-Leichtzuschlag, bestimmte
anorganische Zusatzstoffe und spezielle organische Zusétze verwendet werden. Die beim
Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin hinterlegte Zusammensetzung des
Poroton-T-Dinnbettmértels Typ M IV muss eingehalten werden.

1.17.1-7412
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Die Zusammensetzung des Poroton-T-Dunnbettmértel Typ M IV ist nach einem
entsprechend der Mértelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremdtberwachender
Stelle abzustimmenden Priifverfahren zu bestimmen.

(2) Zusatzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2"%, Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prifen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,

7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014 und

14 Tage im Wasser
zu lagern.
Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2", Abschnitt 5.4.1, betragen.
Die Rohdichte des Mortels ist fir den Prifzustand zu ermitteln.
(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DINV 18580", Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4,
nachzuweisen.
Die so ermittelte malkgebende Verbundfestigkeit darf 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.
(4) Die Trockenrohdichte des Festmértels nach DIN EN 998 213 Abschnitt 5.4.5, darf im
Alter von 28 Tagen 700 kg/m® nicht unterschreiten und 900 kg/m® nlcht iberschreiten.
(5) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12664° Verfahren mit dem
Plattengerat, darf der Messwert der Warmeleitfahigkeit Ao, den Wert 0,21 W/(m-K) nicht
Uiberschreiten.
Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2" auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groflen Beipackzettel und
auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3.3 erfullt

sind.

Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Dinnbettmértels

- Zulassungsnummer; Z-17.1-812

- Soliftillgewicht

- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren

- Hinweis auf Lagerungsbedingungen

- Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Der Dunnbettmértel ist als Trockenmértel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und Liefer-
schein auszuliefern.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Poroton-T-Diinnbettmértels Typ M IV mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaRkigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstprifung des
Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Far die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlief3lich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
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hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszprﬁfikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusétzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2" eine
werkseigene Produktionskontrolle der in Abschnitt 2.3.1.3 genannten Eigenschaften —mit
Ausnahme der Prafung der Warmeleitfahigkeit — einzurichten und durchzufiihren. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557,
Abschnitt 5.2, sinngemaR. Die Zusammensetzung des Trockenmédrtels ist durch geeignete
MafRnahmen laufend zu Uberpriifen. Die Verbundfestigkeit ist mindestens einmal jahrlich zu
priifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die

Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu

wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den
Abschnitten 2.3.1.3 und 2.3.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdiberwachung
regelmalig zu tberpriifen.

Im Rahmen der Fremdtberwachung sind eine Erstprifung und mindestens einmal jéhrlich
Regeltiberwachungspriifungen mindestens der in Abschnitt 2.3.1.3, Absétze (1), (4) und (5),
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durchzufithren.
Fur die Prifung der Warmeleitfahigkeit des Dinnbettmértels ist eine hierfir anerkannte

Stelle hinzuzuziehen.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
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Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex

Eigenschaften und Zusammensetzung

Es darf nur das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex der Firma Dr. Giinther Kast
GmbH & Co. verwendet werden.

Das Glasfilamentgewebe ist aus Endlosglasfasern der Glasart E nach DIN 1259-1™ mit
einem Durchmesser >5pum sowie einer bestimmten Schiebefestausriistung (Schlichte)
herzustellen.

Die chemische Zusammensetzung der Schlichte und der Schlichteanteil am Gewebes sowie
die Garnstarke und die Garndichte von Kette und Schuss miissen den beim Deutschen
Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Das Glasfilamentgewebe muss dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik in Berlin
hinterlegtem Muster und den Anforderungen der Tabelle 6 entsprechen.

Tabelle 6: Eigenschaften des Gewebes

119

Merkmal Priifverfahren Dimension Anforderung
Flachengewicht DIN EN 12127% g/m? 50+ 2,5
Gluhverlust DIN ISO 1887 % <25
Maschenweite
Kette mm 3/15+10%
Schuss 3+10%
Héchstzugkraft DIN EN ISO 13934-1% N /50 mm
Kette (Prufgeschwindigkeit 45010 %
Schuss 50 mm/min) 900+10%
Dehnung bei DIN EN ISO 13934-1% % <4,0/<4,0
Hoéchstzugkraft (Prifgeschwindigkeit
Kette/Schuss 50 mm/min,

Messstrecke 100 mm)

Das Glasfilamentgewebe ist in Abhéngigkeit von den vorgesehenen Mauerwerksdicken in
Nennbreiten geman Tabelle 7 in Rollenform mit maximal 100 m Gewebelénge zu liefern.

Tabelle 7:  Nennbreiten des Gewebes

Mauerwerkswanddicke Nennbreite des Gewebes
mm mm
+2
300 290
365 355

DIN 1259-1:2001-09 - Glas; Begriffe fur Glasarten und Glasgruppen -

DIN EN 12127:1997-12 — Textile Flachengebilde; Bestimmung der flichenbezogenen Masse unter Verwendung
kleiner Proben -

DIN ISO 1887:1984-12 — Textilglas; Bestimmung des Glihverlustes -

DIN EN ISO 13934-1:1999-04 — Zugeigenschaften von Textilen Flachengebilden; Teil 1. Bestimmung der
Hochstzugkraft und Héchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch -

1.17.1-74112
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24.2 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groflen Beipack-
zettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.4.3 erfullt sind.

Auferdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:
Bezeichnung: Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
- Zulassungsnhummer: Z-17.1-812
- Mauerwerkswanddicke/Gewebenennbreite
- Herstellerzeichen
- Hersteller und Herstellwerk
Zusatzlich ist jede Geweberole mit der o.g. Bezeichnung, der Mauerwerkswand-
dicke/Gewebenennbreite, der Zulassungsnummer und dem Herstellerzeichen (Werkzeichen)
zu kennzeichnen.
2.4.3  Ubereinstimmungsnachweis
24.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Glasfilamentgewebes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkléarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprafung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

2.4.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens zu priifen:
- Eingangskontrolle der Ausgangsstoffe gemaf Abschnitt 2.4.1.1

Der Nachweis der Eigenschaften der Ausgangsstoffe fur die Glasfasern und die
Schiebfestausriistung ist durch eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204% zu
erbringen.

- Garnstarke und Garndichte mindestens einmal taglich
- Eigenschaften des Gewebes gemaR Abschnitt 2.4.1.2
und Nennbreite gemal Abschnitt 2.4.1.3 nach Tabelle 8

DIN EN 10204:2005-01 - Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen -

Z69197.12 1.17.1-7412
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Tabelle 8: Werkseigene Produktionskontrolle des Gewebes

Merkmal Messproben-Anzahl Prifung, Prifung
Anforderung nach mindestens
Abschnitt
Flachengewicht * 10 241.2 alle 20000 m?
Gluhverlust * 1
Hoéchstzugkraft 5
Kette/Schuss
Dehnung bei
Héchstzugkraft 5
Kette/Schuss
Nennbreite - 24.1.3 laufend
*  zusétzlich kontinuierliche maschinelle Kontrolle

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-

ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu

wiederholen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Berechnung

Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-1"
in  Verbindung mit DINEN 1996-1-1/NA*> und DIN EN 1996-1-1/NA/A1*  sowie
DIN EN 1996-3% in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA® und DIN EN 1996-3/NAJA1* fur
Mauerwerk im  Dunnbettverfahren  (Mauerwerk  mit  Dinnbettmértel)  ohne
StoRfugenvermoértelung, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes hestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe =z B.
DIN EN 1996-1-1", Abschnitt 5.5.3) ist nicht zul&ssig.

DIN EN 1996-1-1/NAJ/A1:2014-03 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk ; Anderung A1 -

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte
Mauerwerksbauten; Anderung A1 -
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Fur den charakteristischen Wert der Eigenlast gilt DIN EN 1991-1-1%% in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-1/NA¥ NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezugspannungen
nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme dieser
Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Fur die charakteristischen Werte f; der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 9.

Tabelle 9: Charakteristische Werte f; der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse Charakteristischer Wert f der
der Planhochlochziegel Druckfestigkeit
MN/m?
8 3,7
10 42

Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1" in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA? ist der Abminderungsfaktor @y,
zur Beriicksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaR NCIAnhang NA.G zu
berechnen.

Die Annahme einer erhdhten Teilflachenpressung nach DIN EN 1996-1-1", Abschnitt 6.1.3,
ist unzulassig.

Bei Anwendung der vereinfachten Berechnungsmethoden nach DINEN 1996-3° in
Verbindung mit DIN EN 1998-3/NA® ist zusétzlich Folgendes zu beachten:

Fir Wande, die als Endauflager fur Decken oder Déacher dienen und durch Wind
beansprucht werden, ist ein Nachweis der Mindestauflast der Wande zu fiihren. Dieser darf
vereinfacht nach Gleichung (1) erfolgen, sofern kein genauerer Nachweis erfolgt.

2
Nom > %:d—“,,% (1)
300
Dabei ist:
h die lichte GeschoRhdhe
Qe der Bemessungswert der Windlast je Flacheneinheit
Nim der Bemessungswert der kleinsten vertikalen Belastung in Wandhéhenmitte im
betrachteten Geschof}
b die Breite, Uber die die vertikale Belastung wirkt
a die Deckenauflagertiefe

DIN EN 1991-1-1:2010-12 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau -

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 1. Einwirkungen
auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im
Hochbau -

1.17.1-74/12
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Bei Anwendung der weiter vereinfachten Berechnungsmethoden nach DIN EN 1996-3°,
Anhang A, in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA®, NCI zu Anhang A, gilt abweichend:
Der Traglastfaktor von Gleichung A.1 in Anhang A.2 betragt:

Ca= 0,5

¢,=0,33 bei Wanden als Endauflager im obersten Geschol, insbesondere unter

Dachdecken.
Bei teilaufliegenden Decken muss bei Anwendung des Nachweisverfahrens nach
DIN EN 1996-3%, Anhang A, die Wanddicke mindestens 36,5 cm betragen.
Sofern gemaR DIN EN 1996-1-1/NA?, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA°, NDP zu
4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragféhigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-1", Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA? NCI zu 6.2, zu
fuhren, wobei fiir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vg nur 50 %
des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in Rechnung
gestellt werden darf.
Bei der Beurteilung eines Gebéudes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen
Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu berticksichtigen.
Fur die Ermittiung der charakteristischen Schubtragfahigkeit £, nach DIN EN 1996-1-1/NA?,
NDP zu 3.6.2 (3), gilt flr fca der Wert fiir Hohlblocksteine.
Vertikalschlitze ohne rechnerischen Nachweis sind unter den in Abschnitt 4.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bedingungen zuldssig.
Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA?, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulassig,
wenn diese bei der Bemessung beriicksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt
ist dabei die Steinbreite abzlglich der Dicke des AuRenléngssteges und der Breite der
auferen Kammerreihe anzunehmen.

Witterungsschutz

Die AuBenwiande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmal-
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuRenwanden mit Putz)
sind so zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Stolkfugenbereiche gegeben ist.

Warmeschutz
Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fur das Mauerwerk als
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,11 W/(m- K) zugrunde zu legen.

Schallschutz
Fur die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109%, Der Nachweis kann nach der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.22-1787 gefiihrt werden.

Feuerwiderstandsféhigkeit

Allgemeines

Die Verwendung von raumabschlieenden Wanden aus Mauerwerk nach dieser
allgemeinen  bauaufsichtlichen ~ Zulassung, an die  Anforderungen an die
Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziiglich die bauaufsichtliche Anforderung®
"fauerhemmend”, "hochfeuerhemmend”, "feuerbesténdig" oder "Feuerwiderstandsféhigkeit
120 Min" gestellt werden, ist fur die Angaben in Abschnitt 3.5.2 mit dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen.

Fur tragende Pfeiler, tragende nichtraumabschlieBende Wandabschnitte und tragende
nichtraumabschlieRende Wénde aus Mauerwerk nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

DIN 4109:1989-11 — Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise -
Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gema Bauregelliste A Teil 1,
Anlagen 01.1. und 0.1.2 (in der jeweils glitigen Ausgabe)

1.17.1-7412
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Zulassung ist eine Feuerwiderstandsfahigkeit nicht nachgewiesen, ebenso die Eignung von
Wanden als Brandwénde.

Klassifizierung gemaR DIN 4102-2%

(1)  Fur die Klassifizierung geman Tabelle 10 sind

- hinsichtlich der Klassifizierung des Feuerwiderstandes die in DIN 4102-4* und
DIN 4102-4/A1%*, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10

festgelegten Randbedingungen einzuhalten. Zusétzlich sind die Festlegungen von

DIN 4102-4%, Abschnitt 4.1, zu beachten.

Die ()}-Werte gelten fir Wande mit beidseitigem Putz nach DIN 4102-4*" und

DIN 4102-4/A1%, Abschnitt 4.5.2.10.

(2) Fiir die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen der

Abschnitt 3.1.

(3)  Fir die Ermittiung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o7 gilt DIN EN 1996-1-2/NA™,

NDP zu 4.5 (3).

Tabelle 10:  Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen geman DIN 4102-2"

tragende raumabschlieRende Wénde (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindestdicke d in mm fur die
faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-AB F 60-AB F 90-AB F 120-AB
o <057 (300) (300) (300) (300)"

nur bel Verwendung von Poroton-T-Dannbettmortel Typ I1l, Typ B Il oder Typ M IV
jeweils zusammen mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 und folgender
Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P IV
und auRenseitig mindestens 20 mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P | nach

DIN V 18550*.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1" in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA?> und DIN EN 1996-2* in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA’, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dunnbettverfahren ohne StofXfugenvermar-
telung auszufthren.

Fur die Herstellung des Mauerwerks dirfen nur die Poroton-T-Dinnbettmértel Typ I, Typ Il
TypBIl, TypBIll, TypMI und Typ MIV nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung verwendet werden. Die Verarbeitungsrichtlinien filr den jeweiligen Dinnbettmértel
sind zu beachten.

DIN 4102-2:1977-09 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und
Prifungen -

DIN 4102-4:1994-03 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile -

DIN 4102-4/A1:2004-11 —Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen — Teil 41 Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Anderung A1 -

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall -
DIN V 18550:2005-04 — Putz und Putzsysteme — Ausflihrung -

1.17.1-74112
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Bei Verwendung der Poroton-T-Dunnbettmértel Typ I, Typ lll, Typ B I, Typ B Il oder Typ M |
oder Typ M IV ohne das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex ist der Diinnbettmértel auf
die Lagerflachen (Stegquerschnitte) der staubfreien Planhochlochziegel einschlieilich der
Dammstoffbereiche aufzutragen und gleichmaRig so zu verteilen, dass eine Fugendicke von
mindestens 1 mm und héchstens 3 mm entsteht.

Bei Verwendung des Poroton-T-Diinnbettmaértels Typ I, Typ B lll oder Typ M IV zusammen
mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex nach dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung ist die speziell fur dieses Verfahren entwickelte V.Plus-Mortelrolle
unter Beriicksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu verwenden. Fir jede
Wanddicke ist eine gesonderte Mértelrolle mit der entsprechenden Breite zu verwenden. Die
Planhochlochziegel missen vom Staub gereinigt sein. Die Schichtdicke des
Dunnbettmortels auf und unter dem Glasgewebe soll jeweils ca. 1 mm betragen. Die
vollflachige Auftragung des Mortels auf der Oberseite und auf der Unterseite und die
Schichtdicke sind zu kontrollieren. Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit der Ausfihrung
seiner Bauart betrauten Personen Uber alle fir eine einwandfreie Ausfiihrung der
Wandbauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gem&R DIN EN 1996-1-1/NA?,
NCI zu 8.1.5, zu stoRRen, anzudriicken und lot und fluchtgerecht in ihre endgiiitige Lage zu
bringen.

In Wéanden aus den Planhochlochziegeln nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung durfen waagerechte Schlitze nur ausgefiihrt werden, wenn sie bei der
Bemessung entsprechend Abschnitt 3.1.8 berlicksichtigt wurden.

Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zuléssig, wenn
— die Schlitzbreite und Schlitztiefe 35 mm nicht tbersteigt,

- dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten
werden,

— der Abstand der Schlitze von Offnungen mindestens 150 mm betragt,

— maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlange angeordnet wird und

— die Mindestlange von Pfeilern und Wandabschnitten 1 m betréagt.

In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Lénge sind vertikale Schlitze unzuléssig.

Schlitze sind nach Ausfihrung der Installationsarbeiten sorgféltig mit nichtbrennbaren
Materialien zu verschlie®en.
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