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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, inshesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behoérden
ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem
Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

8 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Herstellung der
Planhochlochziegel mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als POROTON-S9-
Planziegel - sowie die Bemessung und Ausfilhrung von Mauerwerk im Dlnnbettverfahren
aus

¢ POROTON-S9-Planziegeln, Lochbilder siehe Anlagen 1 bis 4,

e dem werkmaRig hergestellten "Poroton-T-Dinnbettmértel Typ M IV"  (Trockenmértel)
nach Eignungsprifung mit CE-Kennzeichnung (AVCP-Verfahren 2+) nach EN 998-2 mit
den in Anlage 5 genannten wesentlichen Merkmalen

» und optional dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex.

2) Die Dunnbettmartelschicht ist mit speziellen Auftragsverfahren herzustellen.

(
(3) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:

— Lange [mm]: 248
— Breite [mm]: 300, 365, 425 oder 490
— Hoéhe [mm]: 249

(4) Die rechtwinklig zur Lagerflache durchgehenden Kammern der Planhochlochziegel
werden werkseitig mit einem Dammstoff aus gebundenem, hydrophobiertem Perlite-
Leichtzuschlag versehen.

(5) Die Planhochlochziegel werden in die folgenden Rohdichteklassen und die
folgenden Druckfestigkeitsklassen eingestuft:

— Rohdichteklassen: 0,70 und 0,75
— Druckfestigkeitsklassen: 6, 8 und 10

(6) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA

verwendet werden.
(7) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 verwendet
werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 POROTON-S89-Planziegel
2.1.1.1  Zusammensetzung

Die Planhochlochziegel sind Mauersteine, die aus Ton oder anderen tonhaltigen Stoffen mit
oder ohne Sand, Brennstoffen oder anderen Zusétzen hergestellt und bei einer ausreichend
hohen Temperatur gebrannt werden, um einen keramischen Verbund zu erzielen.

2.1.1.2 Male, Grenzabmale, Form und Ausbildung

(1) Die Planhochlochziegel mussen in Form, Stirnflachenausbildung, Kammern, Kammer-
anordnung und Abmessungen den Anlagen 1, 2, 3 bzw. 4 entsprechen.

(2) Fur die Nennmafe und die zulassigen MafRabweichungen gilt Tabelle 1. Innerhalb einer
Produktion und innerhalb einer Lieferung durfen sich die Male des groéften und des
kleinsten Ziegels héchstens um die in Tabelle 1 angegebene Mallspanne unterscheiden.

Z44678.17 1.17.1-21/16
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Tabelle 1: Nennmale und zulassige Mallabweichungen

POROTON-S9-Planziegel Lange ' Ziegelbreite * Hohe
in mm in mm in mm
300
365
Nennmalie 248 425 249,0
490
Grenzabmalie -10/+5 -10/+8 -1,0/+1,0
Malspanne 10 12 1,0
T Es gelten die MaRe als Abstand der Auenfliche Feder der einen Stimseite und der Nutengrundfldche der
anderen Stirnseite.
Ziegelbreite gleich Wanddicke

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Hohe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.

(4) Die Lagerflachen der Planhochlochziegel miissen eben und planparallel sein.

(5) Die Priifung der Ebenheit der Lagerflachen ist gemaR DIN EN 772-20 durchzufithren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Flache darf 1,0 mm nicht Gberschreiten.

(6) Die Prufung der Planparallelitat der Lagerflachen ist gemaRR DIN EN 772-16 durch-
zufiihren Die Abweichung darf nicht gréBer als 1,0 mm sein.

(7) Die Planhochlochziegel mussen folgende Anforderungen erfillen.

— Gesamtlochquerschnitt = 51,0 % bei Ziegeln der Breite 300 mm und 365 mm
<53,0% bei Ziegeln der Breite 425 mm und 490 mm

—  Kammerform und Kammeranordnung nach Anlagen 1 bis 4
— Mindeststegdicken (siehe auch Anlagen 1 bis 4)

AuRenlangssteg = 16,0 mm

Aulenquersteg = 14,0 mm, im Federbereich = 16,0 mm (siehe Anlagen 1 bis 4)
Innenlangsstege = 16,0 mm

Innenquerstege = 8,0 mm in der &uReren Kammerreihe,

= 10,0 mm bzw. =2 12,0 mm in den inneren Kammerreihen
(siehe Anlagen 1 bis 4)

Stirnflachenausbildung nach Anlagen 1 bis 4

(8) Die Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der
Stegdicken senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschlieBlich
beider Aulenstege in jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinldnge, missen der
Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und
Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlange

Wanddicke Kammerreihenanzahl Summe der Querstegdicken
in mm zs
in mm/m

300 6

365 7 i

495 8 160=Zs =170

490 9

1 175 < £s < 185 in den duReren Kammerreihen
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Druckfestigkeit und Ziegelrohdichte

(1) Die Druckfestigkeit der Planhochlochziegel ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und
muss den Werten der Tabelle 3 entsprechen. Der Formfaktor ist mit f= 1,0 anzusetzen.

Tabelle 3: Druckfestigkeit
Druckfestigkeitsklasse Druckfestigkeit in N/mm?
Mittelwert Einzelwert
6 =z 75 = 6,0
8 =10,0 z 8,0
10 212,5 =210,0

(2) Die Ziegelrohdichte ist nach DIN EN 772-13 zu bestimmen. Die Zuordnung in die
Rohdichteklasse hat fiir die Ziegelrohdichte mit Dammstofffiillung entsprechend Tabelle 4 zu
erfolgen.

Tabelle 4. Rohdichteklassen
Rohdichteklasse Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte
Mittelwert Einzelwert
in kg/m?* in kg/m?®
0,70 655 bis 700 625 bis 730
0,75 705 bis 720 675 bis 750

21.1.4

74467817

(3) Der Mittelwert der Ziegelrohdichte ohne Dammstoffflllung muss in den in Tabelle 5
angegebenen Grenzen liegen. Einzelwerte durfen die Klassengrenzen um nicht mehr als
30 kg/m?® unter- bzw. Gberschreiten.

(4) Bei den Planhochlochziegeln darf die Scherbenrohdichte den Wert nach Tabelle 5 nicht
tiberschreiten.

Tabelle 5: Anforderungen an die Ziegelrohdichte ohne Dammstofffillung und die
Scherbenrohdichte der Planhochlochziegel
Rohdichteklasse Ziegelrohdichte ohne Dammstoffflllung Scherbenrohdichte
verfallt (Mittelwert in kg/m®) in kg/m?®
min | max
Wanddicken 300 mm und 365 mm
0,70 > 655 < 680 <1350
0,75 =685 <700 < 1400
Wanddicken 425 mm und 490 mm
0,70 > 635 <660 <1350
0,70 = 665 <675 <1400
0,75 =680 <690 < 1400
! Bei Ermittlung der Scherbenrohdichte durch Unterwasserwagung darf dieser Wert um 2 % tiberschritten werden.
Scherbruchkraft

(1) Die Scherbruchkraft ist mit einer einschnittigen Scherversuchsanordnung an mindestens
6 Planhochlochziegeln ohne Dammeinlage zu bestimmen. Dabei sind die Planhochloch-
ziegel mit Zementmaortel abzugleichen, wobei in der Mittelebene der Aussparung ein 10 mm
weiter Spalt im Abgleichmortel frei zu lassen ist. Der gemessene Scherquerschnitt ist

anzugeben.

1.17.1-21/16
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(2) Die Scherbruchkrafte der Planhochlochziegel missen Tabelle 6 entsprechen.
Tabelle 6: Scherbruchkraft

Druckfestigkeitsklasse Mindestanforderung an die Scherbruchkraft
Mittelwert kleinster Einzelwert
in kN/m in kN/m
6 65 55
8 85 75
10 90 80

2.1.1.5 Warmeleitfahigkeit

(1) Bei der Prifung der Warmeleitfahigkeit an aus den Planhochlochziegeln heraus-
geschnittenen Probekérpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664 (Verfahren mit dem
Plattengerat) darf in trockenem Zustand der Messwert der Warmeleitfahigkeit Aio 4, extra-
poliert auf die obere Grenze der zuldssigen Scherbenrohdichte nach Tabelle 5, den Wert

von /110”: 0,213 W/(m ‘K) nicht Uberschreiten. Es ist ein Extrapolationsfaktor von

0,02/100 kg/m?® anzunehmen.

(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt der Planhochlochziegel, gepriift nach
DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und 80 % relativer Luftfeuchte, den Wert von 0,5 Masse-%
nicht tiberschreiten.

2.1.2 integrierte Warmedammung

(1) Die Kammern der Planhochlochziegel sind mit einem Da&mmstoff aus gebundenem,
hydrophobiertem Perlite-Leichtzuschlag mit den Anforderungen gemall Anlage 7
(nachfolgend bezeichnet als Perlite-Dammstoff) vollsténdig zu verfillen.

(2) Fur die Herstellung des Dammstoffes ist Superlite-Leichtzuschlag in der Korngruppe 0/1,
ein bestimmtes Hydrophobiermittel und bestimmte Bindemittel zu verwenden. Die genaue
Zusammensetzung des Dammstoffes muss den beim Deutschen Institut fur Bautechnik in
Berlin hinterlegten Angaben entsprechen.
(3) Die Aufbereitung des Superlite-Leichtzuschlages und das Einbringen des Dammstoffs in
die Kammern haben nach dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Verfahren zu erfolgen.
(4) Die Trockenrohdichte des Perlite-Dammstoffes darf einen Wert von 50 kg/m® nicht tber-
schreiten und von 40 kg/m*® nicht unterschreiten. Das Verfahren zur Uberprifung der
Trockenrohdichte ist mit der fremdiberwachenden Stelle zu vereinbaren.
(5) Der Perlite-Dammstoff in den Kammern muss mindestens normalentflammbar
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1) sein. Das Brandverhalten ist an unter den gleichen
Bedingungen wie bei der Kammerverfillung hergesteliten Proben zu prifen.
(6) Die Warmeleitfahigkeit ist an aus dem Perlite-Dammstoff in den Kammern
herausgeschnittenen Probekérpern oder Probekérpern aus unter gleichen Bedingungen
hergestellten Perlite-Dammstoffplatten nach DIN EN 12667, Verfahren mit dem Plattengerat,
zu ermitteln. Der Messwert der Warmeleitfahigkeit darf in trockenem Zustand den Wert
Aoy = 0,0366 W/(m -K) nicht Oberschreiten. Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt,
geprift nach DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und 80 % relativer Luftfeuchte, den Wert von
1,0 Masse-% nicht Uberschreiten.

2.1.3 Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex

(1) Es darf nur das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex der Firma Dr. Gunther Kast
GmbH & Co. verwendet werden.

(2) Das Glasfilamentgewebe ist aus Endlosglasfasern der Glasart E nach DIN 1259-1 mit
einem Durchmesser > 5 um sowie einer bestimmten Schiebefestausrtistung (Schlichte)
herzustellen.

Z44678.17 1.17.1-21/16
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(3) Die chemische Zusammensetzung der Schlichte und der Schlichteanteil am Gewebe
sowie die Garnstarke und die Garndichte von Kette und Schuss missen den beim
Deutschen Institut fliir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

(4) Das Glasfilamentgewebe muss dem beim Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin
hinterlegtem Muster und den Anforderungen gemaf Anlage 6 entsprechen.

(5) Das Glasfilamentgewebe ist in Abhangigkeit von den vorgesehenen Mauerwerksdicken
in den Nennbreiten gemaR Anlage 6 in Rollenform mit maximal 100 m Gewebelénge zu
liefern.

2.2 Kennzeichnung

221 POROTON-S9-Planziegel

(1) Jede Liefereinheit der Planhochlochziegel (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung
oder einem mindestens A4 groRen Beipackzettel vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

(2) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Planhochlochziegel ist mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Zulassungsnummer; Z-17.1-1058
— Abmessungen
— Druckfestigkeitsklasse
— Rohdichteklasse (verfillt)
— Ziegelrohdichte (unverflllt)
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 1z = 0,09 W/(m -K)
— Bezeichnung des Dammstoffes und Brandverhalten
- Herstellerzeichen
— Hersteller und Herstellwerk
222 Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
(1) Jede Liefereinheit der Geweberolle muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4

groien Beipackzettel vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

(2) Auterdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung: Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
— Zulassungsnummer; Z-17.1-1058

— Mauerwerkswanddicke/Gewebenennbreite

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

(3) Jede Geweberolle ist mit der o. g. Bezeichnung, der Mauerwerkswanddicke/ Gewebe-
nennbreite, der Zulassungsnummer und dem Herstellerzeichen (Werkzeichen) zu kenn-
zeichnen.

24467817 1.17.1-21/16
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23 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines

2.3.1.1 POROTON-S9-Planziegel
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Planhochlochziegel mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle

(WPK) und einer regelmaRigen Fremduberwachung (FU) einschlieRlich einer Erstprifung
(EP) des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfar anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.1.2 Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Glasfilamentgewebes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer

Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung (EP) durch
den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) erfolgen.
(2) Die Ubereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fir die Planhochlochziegel inklusive der Damm-
stofffillung muss mindestens die Prufungen entsprechend den Angaben der Anlage 7
einschlielen.
(3) Die werkseigene Produktionskontrolle fur das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
muss mindestens die Priffungen entsprechend den Angaben der Anlage 6 einschlielen.
(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustéindigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Z44678.17 1.17.1-21/16
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(6) Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverztglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk der Planhochlochziegel ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremduberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal
jahrlich. Die Fremduberwachung muss mindestens die Prifungen entsprechend den
Angaben der Anlage 7 umfassen.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprufung der Planhochlochziegel und der
Dammstofffullung durchzufuhren und koénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen
entnommen werden. Es sind mindestens die Prifungen entsprechend den Angaben der
Anlage 7 durchzuftihren.

(3) Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
Erstprufberichtes und dartber hinaus jahrlich eine Kopie des Prifberichtes Uber die warme-
schutztechnischen Prifungen zur Kenntnis zu geben.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fUnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes

341 Planung und Bemessung

3141 Statische Berechnung
(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 far Mauerwerk im Dunnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dunnbettmértel) ohne StoRfugenvermértelung, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z.B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3) Fir den charakteristischen Wert der Eigenlast gilt DIN EN 1991-1-1/NA,
NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

(4) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(5) Fur die charakteristischen Werte fi der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 7.
Tabelle 7. Charakteristische Werte # der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse der Charakteristischer Wert f, der Druckfestigkeit
Planhochlochziegel in MN/m?
6 2,6
8 3,1
10 36
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(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor ®, zur
Beriicksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemafl DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Die  Annahme einer erhohten Teilflachenpressung nach DIN EN 1996-1-1,
Abschnitt 6.1.3, ist unzulassig.

(8) Sofern gemal DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3 bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu
4.1(1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt6.2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fuhren, wobei fiir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vgrgt nur 50 %
des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in Rechnung
gestellt werden darf. Bei der Beurteilung eines Gebaudes hinsichtlich des Verzichts auf
einen rechnerischen Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu beriick-
sichtigen.

(9) Fur die  Ermittlung der charakteristischen  Schubtragfahigkeit fu»  nach
DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 3.6.2 (3), gilt fur f cal der Wert fiir Hohlblocksteine.

(10) Vertikalschlitze sind ohne rechnerischen Nachweis unter den in Abschnitt 3.2 (9) dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bedingungen zuldssig.

(11) Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulassig,
wenn diese bei der Bemessung beriicksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt
ist dabei die Steinbreite abzlglich der Dicke des Aullenldngssteges und der Breite der
auBeren Kammerreihe anzunehmen.

3.1.2 Witterungsschutz

Aullenwinde sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmafinahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Auflenwanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des Stoftfugenbereichs gegeben ist.

313 Wirmeschutz
Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fir das Mauerwerk als
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ag = 0,09 W/(m -K) zugrunde zu legen.

3.1.4 Schallschutz

Fur die Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt DIN 4109-1. Der rechnerische Nach-
weis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 gefihrt werden.

315 Feuerwiderstandsfahigkeit
3.1.5.1 Allgemeines

(1) Die Verwendung von Wanden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk, an die
Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbezlglich die bauaufsichtliche
Anforderung' "feuerbesténdig”, "hochfeuerhemmend", "feuerhemmend” oder "Feuerwider-
standsfahigkeit von 120 Minuten" gestellt werden, ist fir die nachfolgenden Angaben
nachgewiesen.

(2) Die Eignung des Mauerwerks fiir Brandwande ist nicht nachgewiesen.

(3) Fur die Klassifizierung des Feuerwiderstandes geman Tabelle 8 sind die in DIN 4102-4
und DIN 4102-4/A1, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10, festgelegten Randbedingungen einzu-
halten. Zuséatzlich sind die Festlegungen von DIN 4102-4, Abschnitt 4.1, zu beachten.

(4) Die ()-Werte gelten fur Wande und Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz ent-
sprechend Tabelle 8.

Zuordnung der Feuerwiderstandklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemé&R Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit Anhang
4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.
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(5) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o5 gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Tabelle 8. Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaf DIN 4102-2

tragende raumabschlieiende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Druckfestig- | Ausnutzungs- Mindestdicke t in mm fur die
keitsklasse faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-AB F 60-AB F 90-AB F 120-AB
=6 oy < 0,57 (300) (300) (300) (300) *

nur bei Verwendung von Poroton-T-Diinnbettmértel Typ Ill, Typ B Il oder Typ M IV jeweils zusammen mit dem
Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 und folgender Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker
Putz der Putzmértelgruppe P IV und auBenseitig mindestens 20 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P I
nach DIN V 18550

tragende nichtraumabschlieende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Druckfestig- | Ausnutzungs- Mindestdicke fin mm fur die
keitsklasse faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-AB F 60-AB F 90-AB F 120-AB
=8 @i < 0,50 (365) (365) ! (365) ° (365) *
=8 i £0,70 (365) ' (365) * (365) ° “

allseitig Zementspritzoewurf P Ill nach DIN V 18550 bzw. CS IV nach DIN EN 998-1 und folgende Putz-
bekleidung: innenseitig mindestens 18 mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P IV nach DIN V 18550 bzw. B3
nach DIN EN 13279-1 und auRenseitig mindestens 23 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P Il nach
DIN V 18550 bzw. CS Il nach DIN EN 998-1

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Lange < 1 m (mehrseitige
Brandbeanspruchung)

Druckfestig- |Ausnutzungs- Mindest- Mindestbreite b in mm fur die
keitsklasse faktor dicke t Feuerwiderstandsklassebenennung
in mm F 30-AB | F60-AB | F 90-AB |F 120-AB
>8 a5 < 0,50 (365) (490)" | (490)" | (490)" | (490)"
>8 ;0,70 (365) (490)" | (490)' | (490)" -

allseitig Zementspritzbewurf P 1l nach DIN V 18550 bzw. CS IV nach DIN EN 998-1 und folgende Putz-
bekleidung: innenseitig mindestens 18 mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P IV nach DIN V 18550 bzw. B3
nach DIN EN 13279-1 und auRenseitig mindestens 23 mm dicker Putz der Putzmartelgruppe P Il nach
DIN V 18550 bzw. CS Il nach DIN EN 998-1

(6) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen
Abschnitt 3.1.
Ausfiihrung
(1) Fur die Ausflhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen

DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dinnbettverfahren ohne Stof3fugen-
vermdortelung auszufthren. ‘
(3) Fur die Herstellung des Mauerwerks dirfen nur der in Abschnitt 1.1 genannte Dinnbett-
mortel und das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex verwendet werden.

1.17.1-21/16
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(4) Der Dunnbettmértel ist auf die Lagerflachen der staubfreien Planhochlochziegel ein-
schlielich der Dammstoffbereiche so aufzutragen, dass eine Fugendicke von mindestens
1 mm und héchstens 3 mm entsteht.

(5) Der Dunnbettmortel ist gemalk der in Tabelle 9 beschriebenen Auftragsverfahren zu
verarbeiten.

(6) Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten. Fur jede Wanddicke ist ein
gesondertes Mértelauftragsgerat mit der entsprechenden Breite zu verwenden.

Tabelle 9: Auftragsverfahren des Dinnbettmdrtels

Dunnbettmaortel Auftragsverfahren
Poroton-T-Dunnbettmoértel | als geschlossenes Mortelband mit dem speziell hierfur
Typ M IV entwickelten Mortelschlitten

Poroton-T-Diinnbettmortel | vollflachig mit der V.Plus-Mértelrolle

Typ M IV zusammen mit | Dje Schichtdicke des Dinnbettmértels auf und unter dem
dem Glasfilamentgewebe | Glasgewebe soll jeweils ca. 1,0 mm betragen. Die voll-
BASIS SK 34/68 tex flachige Auftragung des Mortels auf der Oberseite und auf
der Unterseite und die Schichtdicke sind zu kontrollieren.

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit der Ausfilhrung
seiner Bauart betrauten Personen tiber alle fur eine einwand-
freie Ausfihrung der Wandbauart erforderlichen weiteren
Einzelheiten zu unterrichten.

(7) Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemafl DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI zu 8.1.5, zu stoRRen, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endguitige Lage zu
bringen.

(8) In Wanden aus den Planhochlochziegeln nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung durfen waagerechte Schlitze nur ausgefihrt werden, wenn sie bei der
Bemessung entsprechend Abschnitt 3.1.1 (11) berticksichtigt wurden.

(9) Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zuldssig, wenn
— die Schlitzbreite und Schlitztiefe 35 mm nicht tibersteigt,

— dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten
werden,

— der Abstand der Schlitze von Offnungen mindestens 150 mm betragt,

— maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlénge angeordnet wird und

— die Mindestlange von Pfeilern und Wandabschnitten 1 m betragt.

(10) In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Lange sind vertikale Schlitze unzulassig.

(11) Schlitze sind nach Ausflihrung der Installationsarbeiten sorgféltig mit nichtbrennbaren
Materialien zu verschlielen.

4 Normenverzeichnis

DIN EN 772-1:2016-05 PrOfverfahren flir Mauersteine - Teil 1. Bestimmung der
Druckfestigkeit; Deutsche und Englische Fassung
EN 772-1:2011+A1:2015

DIN EN 772-13:2000-09 Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der Netto-
und Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen (auler Natur-
steinen); Deutsche Fassung EN 772-13:2000

DIN EN 772-16:2011-07 Prufverfahren fir Mauersteine - Teil 16: Bestimmung der Male;
Deutsche Fassung EN 772-16:2011

Z44678.17 1.17.1-21/16
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DIN EN 772-20:2005-05 Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Eben-
heit von Mauersteinen; Deutsche Fassung EN 772-20:2000 +
A1:2005

DIN EN 998-1:2010-12 Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerkshau - Teil 1: Putzmortel;
Deutsche Fassung EN 998-1:2010

EN 998-2:2010 Festlegungen fur Maortel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermértel
(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2010)

DIN 1259-1:2001-09 Glas - Teil 1: Begriffe fiir Glasarten und Glasgruppen

DIN ISO 1887:1984-12 Textilglas; Bestimmung des Gluhverlustes

DIN EN 1934:1998-04 Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Messung des
WarmedurchlaBwiderstandes; Heizkastenverfahren mit dem
Warmestrommesser - Mauerwerk; Deutsche  Fassung
EN 1934:1998

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Para-

meter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1:
Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigen-
gewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6. Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbe-
wehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung
EN 1996-1-1;2005+A1:2012

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-

code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03  Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code B6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Anderung A1

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01  Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Anderung A2

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fur den
Brandfall

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausflihrung
von Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk

DIN EN 1996-3:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir
unbewehrte Mauerwerksbauten; Deutsche Fassung
EN 1996-3:2006 + AC:2009

744678.17 1.17.1-21/16
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Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 8: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte
Mauerwerksbhauten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte
Mauerwerksbauten; Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte
Mauerwerksbauten; Anderung A2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe,
Begriffe, Anforderungen und Prtfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von  Baustoffen und Bauteilen; Teil 4:
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und  Bauteilen; Teil 4;
Zusammenstellung und Anwendung Kklassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile, Anderung A1

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

Schallschutz im Hochbau - Teil 2;: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen

Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen;
Deutsche Fassung EN 10204:2004

Textilien - Textile Flachengebilde - Bestimmung der flachen-
bezogenen Masse unter Verwendung kleiner Proben; Deutsche
Fassung EN 12127:1997

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen Sorptions-
eigenschaften  (ISO  12571:2013); Deutsche  Fassung
EN ISO 12571:2013

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Baupro-
dukten - Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach
dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warmestrom-
messplatten-Gerat - Trockene und feuchte Produkte mit
mittlerem und niedrigem Warmedurchlasswiderstand; Deutsche
Fassung EN 12664:2001

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Baupro-
dukten - Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach
dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem Warmestrom-
messplatten-Gerat - Produkte mit hohem und mittlerem Warme-
durchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

Gipsbinder und Gips-Trockenmortel - Teil 1: Begriffe und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13279-1:2008

1.17.1-21/16



Deutsches
Institut

A DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-17.1-1058 Seite 15 von 15 | 16. November 2017

DIN EN 13934-1:2013-08 Textiien -  Zugeigenschaften von textilen Flachen-
gebilden - Teil 1: Bestimmung der Héchstzugkraft und Hochst-
zugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch
(18O 13934-1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 13934-1:2013

DIN V 18550:2005-04 Putz und Putzsysteme - Ausfiihrung

DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412 Regeln
flr die Verwendung von Mauermaortel nach

DIN EN 998-2:2003-09

Bettina Hemme
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Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung
- bezeichnet als POROTON-S9-Planziegel -
Form und Ausbildung Anleger]
248 mm x 300 mm x 249 mm
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Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegeln mit integrierter Warmed&mmung
- bezeichnet als POROTON-S9-Planziegel -

Form und Ausbildung

248 mm x 365 mm x 242 mm
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- bezeichnet als POROTON-S9-Planziegel -
Form und Ausbildung Anlage:d
248 mm x 425 mm x 249 mm
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Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegeln mit integrierter Wéarmedammung
- bezeichnet als POROTON-S9-Planziegel -
Anlage 4

Form und Ausbildung
248 mm x 490 mm x 249 mm

Z77373.16 1.17.1-2116



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-17.1-1058 vom 16. November 2017 lnsti;z:
Bautechnik
. Abschnitt nach :
Wesentliches Merkmal DIN EN 998-2 Wert/Kategorie/Klasse
Bezeichnung Poroton-T-Diinnbettmértel Typ M IV
Hersteller Franken Maxit GmbH & Co., Azendorf 63, D-95359 Kasendorf
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie M 10
Verbundfestigkeit 5.4.2 20,30 N/mm?2*
max. Korngrofie der
Gesteinskérnung 8.8.2 g
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 =24h
Korrigierbarkeitszeit 5.6.3 =7 min
. < 0,1 Masse-%
Chloridgehalt 222 bezogen auf die Trockenmasse des Mortels
\{Vas_,ser(jampfdurch— 544 1= 15135
|assigkeit
Trockenrohdichte des 5.4.5 > 700 kg/m?® und < 900 kg/m?®
Festmortels
Warmeleitfahigkeit 546 <0.21 Wi(m-K)
A1odry,mat
Brandverhalten 5.6 Klasse A1

Abschnitt 6, Tabelle 3

* charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach DIN V 20000-412,

Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegeln mit integrierter Wéarmedammung
- bezeichnet als POROTON-S9-Planziegel -
- N Anlage 5
Produktbeschreibung des Dinnbettmortels
Z38023.17_1 1.17.1-21/16




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-17.1-1058 vom 16. November 2017 Insti:gt
ur
Bautechnik
Angaben fiir die WPK
Merkmal Prifverfahren Dimension Anforderung Proben- Haufigkeit
anzahl!
Ausgangsstoffe | DIN EN 10204 A Werks-
der Glasfasern Bescheinigung 2.1 ;
und der Schieb- Jade Ligrenng
festausriistung
Garnstéarke / ;
Garndichte pm >5um 1 x taglich
Flachengewicht |DIN EN 12127 g/m? 50+2,5 10
= alle 20.000 m**
Gluhverlust DIN 1SO 1887 % =25 1
Maschenweite
Kette mm 3/1,5+10% 1 x taglich
Schuss 3+10%
Hochstzugkraft | DIN EN 1SO 13934-1 | N/50 mm
Kette (Prufgeschwindigkeit 450 £ 10 % 5
Schuss 50 mm/min) 900 + 10 %
Dehnung bel DIN EN SO 13934-1 alle 20.000 nr*
Hochstzugkraft g%rlrﬁﬁslﬁi}:‘wmdlgkelt % £4,0/<4,0 5
iellliocnusy Messstrecke 100 mm)
Nennbreite 200+ 2
355+2
mm 415 + 2 laufend laufend
480 + 2
* zuséatzlich kontinuierliche maschinelle Kontrolle
Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung
- bezeichnet als POROTON-S9-Planziegel -
- - Anlage 6
Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)
fur das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex

Z42446.17_1 1.17.1-21116



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-17.1-

1058 vom 16. November 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Priifung Priifnorm WPK EP FU Wert/Toleranz
bzw. 2x
-vorschrift jahrlich
1. Planhochlochziegel
1xje siehe 2.1.1.2
1.1 Male DIN EN 772-16 Woche" X X
1.2 |Ebenheit und Planparallelitat | DIN EN 772-20 1xje X X <10mm
der Lagerfléachen DIN EN 772-16 | Woche" =T
1.3 |Gesamtlochquerschnitt,
Kammeranordnung, . .
Stegdicken, DIN EN 772-16 V\;oérjfe” X X anr}: 2é:{1'gi:zd
Summe der Querstegdicken, 9
Stirnflachenverzahnung
1.4 |Druckfestigkeit 1xje .
(Formfaktor £ = 1,0) DIN EN 772-1 Woche" X X siehe 2.1.1.3 (1)
1.6 |Ziegelrohdichte mit und ohne |DIN EN 772-13, 1xje X X siehe 2.1.1.3 (2)
Dammstofffullung 7.3 Woche" und (3)
16 |Scherbenrohdichte DINEN 77213, 1 x)e X x | siehe2.1.1.3 (4)
1.7 |Scherbruchkraft sieche 2.1.1.3 - - jahrlich siehe 2.1.1.4
18 g‘gf’gr/pgg’zszéc'l‘fege“a't bei %2’7'?“ IS0 |y jahriich? | x® | jahriich | <0,5 Masse-%
1.9 |Warmeleitfahigkeit DIN EN 1934 . x? jahrlich | siehe 2.1.1.5 (1)
1.10 [Kennzeichnung visuell X X X siehe 2.2.1
2. Dammstofffiillung
visuelle Prufung
von Zuschlags-
Superlite-Leichtzuschlag mit | art, Kornzusam- jede :
21 Kennzeichnung/Lieferschein | mensetzung, Lieferung X X RleBi e
schadlichen
Bestandteile
; ; 1xje = 40 kg/m?®
2.2 |Trockenrohdichte siehe 2.1.2 (4) Woche X X < 50 kg/m?®
e nggr,pgg'lszgf?ege“a“ bet |DINENISO yijanrich® | x® | jahriich | 1,0 Masse-%
2.4 |Warmeleitfahigkeit Aoy DIN EN12667 - x? jahrlich | =0,0366 W/(m-K)
2.5 |Brandverhalten DIN 4102-1 . xY . B2
28 \kﬂﬁﬁg?:]ge Verfuilung der visuell laufend X X vollstandig verfullt

2)

3)
4)

Y bzw. mindestens je 500 m® Ziegel; bei Tagesproduktionen > 500 m?® Ziegel einmal téglich an 3 Probek&rpern
Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die stéandige Einhaltung der Anforderung tiber
mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.
durch eine hierfir anerkannte Stelle; an mindestens 3 Probekérpern
Pruifung durch eine hierflir anerkannte Stelle

Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung
- bezeichnet als POROTON-S9-Planziegel -

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremduberwachung (FU)
und der Erstpriifung (EP) der Planhochlochziegel

Anlage 7

Z738020.17_1

1.17.1-21/16




