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ZU1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden durch folgende
Bestimmungen ersetzt:

Anneliese Boéttcher
Referatsleiterin

Z87008.14

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Deutsches Institut

fiir Bautechnijk

1.17.1-78/14
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich:
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 15 Seiten und neun Anlagen.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestippmuagen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergg;y(ﬁ”m \%rt

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erford .
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2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Plan-
fullziegeln mit integrierter Warmedammung ~ bezeichnet als POROTON-WDF-Planziege! -
und die Herstellung des Quick-Mix Diinnbettmoértels DBM-L und die Verwendung dieser
Planfiillziegel und des Quick-Mix Dinnbettmortels DBM-L sowie spezieiler allgemein
bauaufsichtlich zugelassener Dibel fiir die nachtragliche Errichtung von nichttragenden
warmeddmmenden Vorsatzschalen - bezeichnet als POROTON-WDF - (siehe Anlage 1) vor
AuBenwénden in Bestandsgebduden mit einer Gebdudehdhe bis maximal 18 m.

Die Planfiiliziegel haben eine Lange von 280 mm, eine Breite von 180 mm und eine Hohe
von 249 mm. Die Kammern der Planfiillziegel werden werkseitig mit einem Dammstoff
aus gebundenem, hydrophobiertem Perlite-Leichtzuschlag versehen. Die Steine
entsprechen in verflilltem Zustand der Rohdichteklasse 0,40,

Fur das Aufmauern der Vorsatzschale POROTON-WDF darf nur der Quick-Mix Dinnbett-
mortel DBM-L nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

Die Befestigung der Vorsatzschale an der Bestandswand darf nur mit fischer Schraub-
dibeln des Typs TERMOZ 8 U nach der Europdischen Technischen Zulassung ETA-02/0019
vom 17. April 2007 in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-21.2-1776 vom 20. Juni 2007 erfolgen.

Die AuBenwénde der Bestandsgebdude missen aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 oder
Beton mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bestehen. Die weitergehenden Anfor-
derungen im Hinblick auf den Verankerungsgrund der Dibel ergeben sich aus den o.g.
Zulassungen.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

POROTON-WDF-Planziegel
Eigenschaften und Zusammensetzung

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist
gelten fir die Planfullziegel die Bestimmungen der Norm DIN V 105-2:2002-06 - Mauer-
ziegel-Teil 2;: Warmeddmmziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen < 1,0 - fir
Warmedammziegel.

(1) Die Planfiillziegel missen in Form, Stirnflachenausbildung, Kammeranordnung und
Abmessungen der Anlage 7 entsprechen.

Fur die MaBe und die zuldssigen MaBabweichungen gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: MaBe und zuldssige MaBabweichungen
Lange Breite! Hohe
mm mm mm
2 +2 +1,0°
280 180 249,0

Ziegelbreite gleich Breite der Vorsatzschale ohne Putz
2 zulissige MaBabweichungen der L&nge nach DIN V 105-2:2002-06, Abschnitt 4.3
Innerhalb einer Produktion und innerhalb einer Lieferung dirfen sich jedoch das MaB der Hhe des

gréBten und das des kleinsten Ziegels héchstens um die MaBspanne 1,0 mm unterscheidenm:

Abweichend von DIN V 105-2 bzw. DIN V 105-1 sind die Einzelwerte und félw
Hohe auf 0,1 mm genau zu bestimmen und anzugeben.

(2) Die Lagerflachen der Planfiiliziegel missen eben und planparallel sein,
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2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

Flr die Priifung der Ebenheit der Lagerflachen sind ein Stahllineal, das ldnger als die Dia-
gonalen der zu prifenden Flache sein muss, und ein Satz Fihilehren, mit denen Messun-
gen auf 0,1 mm genau vorgenommen werden kénnen, zu verwenden.

Das Stahllineal wird nacheinander auf beide Diagonalen der zu prifenden Flache aufgelegt
und mit der Fihllehre wird der Abstand von der Oberfliche des Prifkérpers zum
Stahllineal ermittelt.

Bei konkaver Oberfliche ist der groBte Abstand zur Oberfliche des Stahllineals zu
bestimmen. Bei konvexer Oberflache ist das Stahllineal so auf die Oberfldche aufzulegen,
dass die groBten Abstadnde zur Oberfldche auf beiden Seiten des Beriihrungspunktes etwa
gleich sind. Die Abstédnde sind jeweils auf 0,1 mm gerundet zu bestimmen.

Die Abweichung von der Ebenheit der Fldche darf 1,0 mm nicht Uberschreiten.
Fur die Prafung der Abweichung von der Parallelitdt der planmé&Big ebenen Lagerflachen
(Planparallelitat) ist der Planziegel auf eine ebene Flache (z. B. geschliffene Stahlplatte)
zu setzen. Die Abweichung von der Parallelitédt ist die gréBte Differenz Ah der Einzelwerte
der in den vier Ecken des Ziegels von dieser Flache aus gemessenen Hbhe h des Ziegels.
Sie darf nicht gréBer als 1,0 mm sein.
Die Planfillziegel miissen abweichend von bzw. zusétzlich zu DIN V 105-2:2002-06
folgende Anforderungen erfillen:
—~ Lochanteil <76,0%
- Kammerform nach Anlage 7
- Mindeststegdicken (siehe auch Anlage 7)

Langsstege > 15,0 mm

Querstege > 8,0 mm
- Stirnflachenausbildung nach Anlage 7

Die Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinldnge, darf 60 mm/m nicht
Uberschreiten.

(1) Die Planfiillziegel missen hinsichtlich der Druckfestigkeit mindestens die Anforde-
rungen an die Druckfestigkeitsklasse 2 nach DIN V 105-2:2002-06 erfillen.

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit aus den Druckfestigkeitspriifungen darf der
Formfaktor nach DINYV 105-1:2002-06 - Mauerziegel - Teil 1: Vollziegel und
Hochlochziegel der Rohdichteklassen > 1,2 -, Abschnitt 7.4.4, nicht berlicksichtigt werden.
Die Lagerflachen der Probeké&rper flr die Druckfestigkeitspriifung diirfen nach Anhang A.3
von DINV 105-1:2002-06 planparallel und eben geschliffen werden oder sind
abzugleichen.

(2) Der Mittelwert der Ziegelrohdichte ohne Dammstoff darf 0,340 kg/dm?® nicht Gber-
schreiten. Einzelwerte diirfen diese Grenzen um nicht mehr als 0,015 kg/dm3
Uberschreiten.

Der mit dem Dammstoff verfllite Ziegel entspricht der Rohdichteklasse 0,40.

Bei der Bestimmung der Ziegelrohdichte ist das Bezugsvolumen mit dem Abstand
zwischen AuBenfldche Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundfidche der anderen
Stirnseite zu ermitteln.

(3) Bei den Planfiillziegeln darf die Scherbenrohdichte einen Wert von 1,40 kg/dm3 nicht
Uberschreiten. Bei Ermittlung der Scherbenrohdichte durch Unterwasserwdgung darf
dieser Wert um 2 % {iberschritten werden.

Bei der Prifung der Warmeleitfahigkeit an aus den Planfiiliziegeln herausgeschnittenen
Probekdrpern (Ziegelscherben) nach DIN 52612-1:1979-09 - Bestimmung der Wa, ot
leitfahigkeit mit dem Plattengerat; Durchflihrung und Auswertung - bzw. DIN E.WI’26 ‘
2001- 05 Warmetechmsches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; ,stlm“

Waéarmestrommessplatten-Gerédt: Trockene und feuchte Produkte mit {ctlerem o

B\ fir Ban

0,

% )
R
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2.1.1.6

2.1.2

niedrigem Waé&rmedurchlasswiderstand -, Verfahren mit dem Plattengerdt, darf in
trockenem Zustand der Wert der Warmeleitféhigkeit i+ = 0,229 W/(m-K), extrapoliert
auf die obere Grenze der zuldssigen Scherbenrohdichte von 1,40 kg/dm?® (siehe
Abschnitt 2.1.1.4 (3), nicht {berschreiten. Hierbei ist ein Extrapolationsfaktor von
0,03/0,10 kg/dm?® anzunehmen.

Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571:2000-04 - Warme- und
feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung der hygros-
kopischen Sorptionseigenschaften - bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte einen Wert
von 0,5 Masse-% nicht Gberschreiten.

(1) Die Kammern der Planfiiliziegel sind mit einem Dammstoff aus einem gebundenem,
hydrophobiertem Perlite-Leichtzuschlag (nachfolgend bezeichnet als Perlite-Dammstoff)
zu versehen.

Far die Herstellung des Dammstoffes sind Superlite-Leichtzuschiag in der Korngruppe 0/1,
ein bestimmtes Hydrophobiermittel und bestimmte Bindemittel zu verwenden. Die genaue
Zusammensetzung des Dadmmstoffes muss den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik in
Berlin hinterlegten Angaben entsprechen.

Die Aufbereitung des Superlite-Leichtzuschlages und die Herstellung des Dammstoffes in
den Ziegelkammern hat nach dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Verfahren zu erfolgen.

(2) Die Trockenrohdichte des Perlite-Dammstoffes darf einen Wert von 65 kg/m?> nicht
Uberschreiten. Das Verfahren zur Uberprifung der Trockenrohdichte ist mit der fremd-
Gberwachenden Stelle zu vereinbaren.

(3) Der Perlite-Dammstoff in den Kammern muss mindestens normalentflammbar (Bau-
stoffklasse B2 nach DIN 4102-1:1998-05 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prifungen -) sein. Das Brandverhalten ist
an unter den gleichen Bedingungen wie bei der Kammerverflillung hergestellten Proben zu
prifen.

(4) Bei der Prifung der Warmeleitfahigkeit an aus dem Perlite-Dadmmstoff in den Kam-
mern herausgeschnittenen Probek&rpern oder Probekdrpern aus unter gleichen Bedin-
gungen hergestellten Perlite-Dammstoffplatten nach DIN 52612-1:1979-09 bzw.
DIN EN 12667:2001-05 - Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauproduk-
ten; Bestimmung des Wéarmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plat-
tengerdt und dem Warmestrommessplatten-Gerat: Produkte mit hohem und mittlerem
Warmedurchlasswiderstand -, Verfahren mit dem Plattengerat, darf in trockenem Zustand
der Wert der Warmeleitféhigkeit Lo, = 0,0385 W/(m:K) nicht lberschritten werden.

Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571:2000-04 bei 23 °C und
80 % relative Luftfeuchte den Wert von 5,0 Masse-% nicht {iberschreiten.
Kennzeichnung

Die Planfiiliziegel sind hinsichtlich Rohdichteklasse und Herstellerkennzeichen entspre-
chend DIN V 105-2:2002-06 zu kennzeichnen.

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
groBen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.1.3 erfullt sind.

AuBerdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der@)é%@agkung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen: : E

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Zulassungsnummer: Z-17.1-999
- Druckfest|gke1t 22,5 N/mm
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2.1.3
2.1.31

2.1.3.2

— Rohdichteklasse (verfiillt) 0,40

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 2 = 0,065 W/(m-K)

— Bezeichnung des Dammestoffes

— Baustoffklasse des Dammstoffes normalentflammbar (DIN 4102-B2)

- Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Fir den Lieferschein gelten auBerdem die Anforderungen nach DIN V 105-2:2002-06.
Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung der Planfiillziegel mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uber-
einstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die folgenden MaBnahmen ein-
schlieBen.

a) Planfiliziegel

Fir Art und Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle der Planfullziegel gilt
DIN V 105-2:2002-06, Abschnitt 8.2, bzw. DINV 105-1:2002-06, Abschnitt 8.2.
Zusétzlich sind Scherbenrohdichte, Lochanteil, Stegdicken und Summe der
Querstegdicken nach Abschnitt 2.1.1.3, Ebenheit und Parallelitdt der Lagerflachen und die
Stirnflachenverzahnung zu Uberpriifen.

AuBerdem ist mindestens vierteljdhrlich der Absorptionsfeuchtegehalt nach Ab-
schnitt 2.1.1.5 zu prifen. Die Héaufigkeit darf auf einmal jéhrlich reduziert werden, wenn
die stdndige Einhaltung der Anforderung {ber mindestens zwei Jahre nachgewiesen
wurde.

b) Perlite-Dammstoff

Bei jeder Lieferung des Superlite-Leichtzuschlages sind die Kennzeichnung und der
Lieferschein zu Uberprifen. AuBerdem ist bei jeder Lieferung des Superlite-Leicht-
zuschlages eine Sichtprifung hinsichtlich der Zuschlagsart, der Kornzusammensetzung
und schéadlicher Bestandteile durchzufiihren.

Die Trockenrohdichte des Dadmmstoffes nach Abschnitt 2.1.1.6(2) ist mindestens einmal
wochentlich zu prifen. MWMM

Der Absorptionsfeuchtegehalt nach Abschnitt 2.1.1.6(4) ist mmdestens%f}
priifen. Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenny,
haltung der Anforderung Uber mindestens zwei Jahre nachgewiesen wu%
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2.1.3.3

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

—~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

~ Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maoglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriiffung des Bauprodukts und sind
Regeliberwachungsprifungen der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen wie folgt durchzufiihren.

Fir die Prifung der Warmeleitfdhigkeit und des Absorptionsfeuchtegehalts nach den Ab-
schnitten 2.1.1.5 und 2.1.1.6 (4) sowie des Brandverhaltens des Perlite-Dammstoffs nach
Abschnitt 2.1.1.6 (3) ist von der Uberwachungsstelle jeweils eine fiir diese Priifungen
anerkannte Stelle hinzuzuziehen.

— Erstprifung

Im Rahmen der Erstprifung sind alle der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen zu priifen.

- Regeliiberwachung

Die Regeliiberwachungsprifungen sind mindestens halbjahrlich durchzufihren. Fir Art
und Umfang der Regelliberwachungsprifungen der Planfillziegel gilt DIN V 105-2:
2002-06, Abschnitt 8.3, bzw. DIN V 105-1:2002-06, Abschnitt 8.3. Zusatzlich sind zu
prifen Scherbenrohdichte, Gesamtlochgquerschnitt, Stegdicken und Summe der Quersteg-
dicken, Ebenheit und Parallelitdt der Lagerflachen und die Stirnflachenverzahnung der
Planhochlochziegel sowie die Trockenrohdichte des Perlite-Dadmmstoffes.

Der Jo«-Wert und der Absorptionsfeuchtegehalt des Ziegelmaterials nach Ab-
schnitt 2.1.1.5 sowie des Perlite-Dadmmstoffes nach Abschnitt 2.1.1.6(4) und das Brand-
verhalten des Perlite-Dd&mmstoffs nach Abschnitt 2.1.1.6(3) sind mindestens einmal
jahrlich zu prifen.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
Erstprifberichtes und darliber hinaus jdhrlich eine Kopie des Priifberichtes tber die
warmeschutztechnischen Prifungen zur Kenntnis zu geben.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. ngwmm

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestegg%%ﬂn
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachydhgsstel
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2.2
2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Quick-Mix Diinnbettmortel DBM-L

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Quick-Mix Diinnbettmdortel DBM-L muss ein werkmdBig hergestellter Diinnbettmértel
(Trockenmértel) nach Eignungsprifung mit CE-Kennzeichnung (Konformitdtsbeschei-
nigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-2:2003-09 sein.

Die Angaben in der CE-Kennzeichnung miissen Abschnitt 2.2.1.2 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusétzlich muss der Dinnbettmértel den Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Angaben in der CE-Kennzeichnung und die zusdtzlichen Angaben nach
DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 6, missen Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Angaben in der CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6 von DIN EN 998-2

Eigenschaft MaBgebender Abschnitt Wert/Kategorie/Klasse
nach DIN EN 998-2:
2003-09
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie M 10
max. KorngréBe der 5.5.2 < 1,0 mm
Gesteinskérnung
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 >4 h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 >7 min
Chloridgehalt 5.2.2 < 0,1 Masse-% bezogen auf die
Trockenmasse des Mértels
Wasserdampfdurchldssigkeit 5.4.4 pu=5/35
Brandverhalten 5.6 Klasse Al

Zusatzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2:2003-09 muss der Quick-Mix DlUnnbett-
mortel DBM-L folgende Anforderungen erflllen.

(1) Fur die Herstellung des Diinnbettmértels dirfen nur Zement nach DIN EN 197-1:
2001-02 - Zement; Teil 1: Zusammensetzung; Anforderungen und Konformitatskriterien
von Normalzement -, Gesteinskdrnungen nach DIN EN 13139:2002-08 - Gesteinskdrnun-
gen fir Mortel -, Poraver-Leichtzuschlag sowie bestimmte anorganische und spezielle
organische Zuséatze verwendet werden. Die beim Deutschen Institut flir Bautechnik in
Berlin hinterlegte Zusammensetzung des Quick-Mix Dinnbettmdértels DBM-L muss
eingehalten werden.

Die Zusammensetzung des Quick-Mix Dinnbettmdortels DBM-L ist nach einem entspre-
chend der Mértelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremdiberwachender Stelle
abzustimmenden Prifverfahren zu bestimmen.

(2) Zuséatzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2:2003-09, Ab-
schnitt 5.4.1, ist die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu
priifen. Hierzu sind die Prismen .

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativegAufi (
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014:1985-07 - Klig;ﬁ{gte

technische Anwendung; Normalklimate - und ;f
14 Tage im Wasser i ;
zu lagern.
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2.2.2

2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist fur den Prifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580:2007-03 - Mauermértel mit besonderen
Eigenschaften -, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4, nachzuweisen.

Die so ermittelte maBgebende Verbundfestigkeit darf 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.
(4) Die Trockenrohdichte des Festmortels nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.5,

darf im Alter von 28 Tagen 700 kg/m? nicht unterschreiten und 850 kg/m? nicht iiber-
schreiten.

(5) Bei der Prifung der Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612-1:1979-09 bzw.
DIN EN 12664:2001-05, Verfahren mit dem Plattengerét, darf der Wert der Warmeleit-
fahigkeit 104, bezogen auf die obere Grenze der Trockenrohdichte nach Absatz (4),
Xor = 0,288 W/(m-K) nicht berschreiten.

Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt den Wert von 7,5 Masse-% nicht Uberschreiten.
Fur die Bestimmung des Adsorptionsfeuchtegehalts gilt DIN EN ISO 12571:2000-04 bei
23 °C und 80 % relative Luftfeuchte.

Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2:2003-09 auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groBen Beipack-
zettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Linder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.2.3 erflllt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Dinnbettmdrtels

— Zulassungsnummer: Z-17.1-999

~ Sollftllgewicht

- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren
- Hinweis auf Lagerungsbedingungen

— Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Der Dunnbettmortel ist als Trockenmortel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und Liefer-
schein auszuliefern.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Quick-Mix Diinnbettmortels DBM-L mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelméaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer
Erstprifung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzuflihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Baupro-
dukts eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopl%@ies’%emm
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkselgene Produktionskontrolile




Z51132.08

DIES

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 10 von 15 | 7. Januar 2009
Z-17.1-999

2.2.3.3

3.1

Ausnahme der Priifung der Warmeleitfdhigkeit - einzurichten und durchzufuhren. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuiertiche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir Umfang und H&ufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557:
1697-11, Abschnitt 5.2 sinngemaB. Die Zusammensetzung des Trockenmdrtels ist durch
geeignete MaBnahmen laufend zu Uberprifen. Die Verbundfestigkeit ist mindestens ein-
mal jahrlich zu priifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

Unterschrift des fiur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut fiir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den Abschnit-
ten 2.2.1.3 und 2.2.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdiberwachung regel-
maBig zu Uberprifen.

Im Rahmen der Fremduberwachung sind eine Erstpriiffung und mindestens einmal jahrlich
RegelUberwachungsprifungen mindestens der in Abschnitt 2.2.1.3, Absétze (1), (4) und
(5), dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durch-
zufiihren. Fir die Prifung der Wéarmeleitfahigkeit und des Absorptionsfeuchtegehalts des
Dinnbettmortels ist eine hierfiir anerkannte Stelle hinzuzuziehen.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

(1) Die Planfiillziegel und der Quick-Mix Diinnbettmértel DBM-L dirfen fir die Eréggeﬁjfﬁ”ﬁ
von nichttragenden wdrmeddmmenden Vorsatzschalen vor AuBenwénden inﬁé‘starﬁgﬁ

gebduden mit einer Gebdudehthe bis maximal 18 m verwendet werden. ;‘s ge

sinngemdB die Bestimmungen von DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 8.4.3.1) fir zwgl"

\
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3.2
3.2.1

3.2.2

schalige AuBenwidnde mit Putzschicht mit mindestens 115 mm dicken AuBenschalen,
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Vorsatzschale ist vertikal mindestens alle 12 m abzufangen. Ausfiihrung und
Nachweis der Abfangungen hat nach Abschnitt 3.2.2 zu erfolgen.

(3) Die Befestigung der Vorsatzschale an der Bestandswand darf nur mit fischer
Schraubdiibeln des Typs TERMOZ 8 U nach der Europdischen Technischen Zulassung
ETA-02/0019 vom 17. April 2007 in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-21.2-1776 vom 20. Juni 2007 erfolgen.

Die AuBenwédnde der Bestandsgebdude mussen aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 oder
Beton mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 bestehen. Die weitergehenden Anfor-
derungen im Hinblick auf den Verankerungsgrund der Dlibel ergeben sich aus den o. g.
Zulassungen.

(4) Sofern es zum Ausgleich von MaBtoleranzen erforderlich ist (siehe auch Ab-
schnitt 4.2), darf die Vorsatzschale mit einem Abstand von hochstens 40 mm zur
Bestandswand (ohne Altputz) errichtet werden. Dieser Abstand darf an keiner Stelle
Uberschritten werden.

Standsicherheitsnachweis der Vorsatzschale
Allgemeines

(1) Der Nachweis der Standsicherheit der Vorsatzschale ist in jedem Einzelfall zu flihren.
Hierbei ist sowohl die Aufnahme der vertikalen als auch der horizontalen Einwirkungen
nach den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 nachzuweisen.

Der Nachweis der Aufnahme der Einwirkungen aus Windbeanspruchung oder Eigenlast
(mit Ausnahme der Auflagerpressung bei der Abfangung) durch die Vorsatzschale selbst
ist bei Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
erbracht.

(2) Die Bemessung der Abfangung und Verankerung darf nur unter der Verantwortung
eines auf diesem Gebiet erfahrenen Ingenieurs erfolgen. Diesem miussen alle far den
Nachweis erforderlichen Informationen zur Beschaffenheit der Bestandswdnde, insbe-
sondere zu den Verankerungsgriinden, vorliegen.

Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des
Verankerungsgrundes, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prifbare Berech-
nungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Nachweis der vertikalen Befestigung

(1) Die vertikal wirkende Eigenlast ist entweder durch ein Fundament oder/und durch mit
der Bestandswand verbundene Konsolwinkel aus fiir diesen Verwendungszweck allgemein
bauaufsichtlich zugelassenem nichtrostenden Stahl der Korrosionswiderstandsklasse 111
aufzunehmen. Dabei missen die Flllziegel der Vorsatzschale (ber ihre gesamte Linge
aufliegen.

Der Rechenwert der Eigenlast fir das Mauerwerk ist mit 5 kN/m?3 anzunehmen. Fir den
Nachweis der Auflagerpressung der Vorsatzschale darf ein zuléssiger Wert von
0,25 N/mm? angenommen werden.

(2) Es muss mindestens die halbe Dicke der Vorsatzschale auf der Abfangung aufliegen,
sofern sich nicht aus den statischen Erfordernissen ein gréerer Wert ergibt.

Far den rechnerischen Nachweis ist ein statisches System gemdB Anlage 2 anzunehmen.

mittels Konsolwinkel aus nichtrostendem Stahl muss die Lange des horizo;,alen W
schenkels somit mindestens 140 mm betragen. 5'
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3.2.3

3.3

3.4

Der Anschluss der Konsolwinkel an die Bestandswand darf nur mit Dibein erfolgen, die
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine Européische Technische Zulassung
haben (siehe auch Anlage 1). Die Besonderen Bestimmungen der jeweiligen Zulassung
sind einzuhalten.

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Lasteinleitung in die Bestandswand sind
mindestens drei Dibel je Ifd. Meter anzuordnen, sofern sich nicht aus statischen
Erfordernissen eine gréBere Anzahl ergibt. MaBgebend fir die weiteren Anforderungen an
die konstruktive Ausbildung und fir die Bemessung sind die Bestimmungen der
betreffenden Zulassung fiir die Konsolwinkel bzw. die Dibel.

(3) Neben den erforderlichen Nachweisen der Konsolwinkel selbst und der Diibel-
befestigung ist nachzuweisen, dass

- die durch die Konsolbefestigung zusatzlich auf das bestehende Gebaude einwirkenden
Lasten von diesem aufgenommen werden kénnen und

- von dem auf der Konsole aufliegenden Planfiillziegel-Restquerschnitt die Auflager-
pressung aufgenommen werden kann.

Nachweis der horizontalen Befestigung

(1) In horizontaler Richtung sind neben Einwirkungen aus Wind auch die aus

Imperfektionen und Verformungen resultierenden horizontalen Komponenten der
Eigenlast aufzunehmen. Hierzu sind mindestens 4 Diibel pro m? anzuordnen.

Die zur Aufnahme der Windsogkrafte endgiltig erforderliche Diibelanzahl ist nach den
Bestimmungen der Européischen Technischen Zulassung ETA-02/0019 vom 17. April 2007
in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.2-1776 vom
20. Juni 2007 unter Ber{icksichtigung der nach DIN 1055-4:2005-03 - Einwirkungen auf
Tragwerke; Teil 4: Windlasten - maf3gebenden Windsoglasten zu ermitteln.

(2) Die Aufnahme der Winddrucklasten ist auf andere Weise sicherzustellen (siehe
Abschnitte 4.2 und 4.5).
Warmeschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN V 4108-4:2007-06
- Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; Teil 4: Warme- und feuchteschutz-
technische Bemessungswerte - und DIN EN ISO 6946:2008-04 - Bauteile; Warmedurch-
lasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient; Berechnungsverfahren -.

Dabei darf fiir die Vorsatzschale POROTON-WDF als Bemessungswert der Wérmeleit-
fahigkeit A = 0,065 W/(m-K) zugrunde gelegt werden.

Bei = 7 Dibeln/m? (Durchschnitt der Fassadenfliche) ist ein punktférmiger Wéarme-
briickeneinfluss der Befestigung mit Diibeln des Typs TERMOZ 8 U nach Abschnitt 3.1 (3)
wie folgt zu berlicksichtigen:
U=U+n-yg
Dabei ist: U. korrigierter Warmedurchgangskoeffizient der Vorsatzschale

U Warmedurchgangskoeffizient der ungestdrten Vorsatzschale

punktférmiger Wéarmeverlustkoeffizient eines Dubels TERMOZ 8 U mit
vy = 0,002 W/K

n Dibelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenfliche)

Zur Ermittlung des Wéarmedurchgangskoeffizienten der ungestdrten Vorsatzschale ohne
Putz ist deren Nenndicke 180 mm anzunehmen. =

Schallschutz gf

Fir den Schallschutz gilt, sofern ein Nachweis zu erbringen ist, DIN 4109:19
- Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise -. .

Sy
g9
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Fiir den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schallddmm-
MaBes R, r der Wandkonstruktion (tragende Massivwand mit Vorsatzschale POROTON-
WDF) nach folgender Gleichung zu ermittein:

R’ wR = R‘W,R,O - 5dB,

wobei R'ygro der Rechenwert des bewerteten Schallddmm-MaBes der tragenden
Massivwand ohne Vorsatzschale POROTON-WDF ist.

3.5 Witterungsschutz

Die Vorsatzschale POROTON-WDF ist stets mit einem mindestens 20 mm dicken
mineralischen, nichtbrennbaren Leichtputz nach DIN EN 998-1:2003-09 - Festlegungen
fir Mortel im Mauerwerksbau; Teil 1: Putzmortel - in Verbindung mit DIN V 18550:
2005-04 - Putz und Putzsysteme - Ausflihrung - zu versehen.

3.6 Brandschutz

Die Vorsatzschale POROTON-WDF verhélt sich im eingebauten Zustand wie ein nicht-
brennbares Bauprodukt (Baustoffklasse DIN 4102-A nach DIN 4102-1:1998-05
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen
und Prifungen -), wenn die Ausfiihrung gemdB Abschnitt 4.6 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung erfolgt. Ansonsten gilt die Vorsatzschale als normal-
entflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2).

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Anforderungen an das ausfithrende Bauunternehnem

(1) Vor Beginn der Bau- und Montagearbeiten hat das ausfithrende Unternehmen
mindestens zu dberprifen und zu dokumentieren:

— MaBtoleranzen der Bestandswand nach Abschnitt 4.2

- Kennzeichnung und Ubereinstimmung der fiir Abfangungen erforderlichen Konsol-
winkel aus nichtrostendem Stahl mit den Angaben in der statischen Berechnung

- Kennzeichnung und Ubereinstimmung der fiir die Befestigung der Abfangungen
gelieferten Dibel mit den Angaben in der statischen Berechnung

- Kennzeichnung und Ubereinstimmung der fiir die Befestigung der Vorsatzschale
gelieferten Diibel mit den Angaben in der statischen Berechnung

- Uberpriifung der Bestandswand im Hinblick auf die in der statischen Berechnung
zugrunde gelegten Verankerungsgriinde fir die Dubelbefestigung

(2) Der Einbau der Duibel darf nur durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht
des Bauleiters erfolgen. Die Dibel diirfen nur, wie vom Hersteller geliefert, eingebaut
werden.

4.2 Anforderungen an die MaBtoleranzen der Bestandswand

(1) An Bestandswénde, bei denen die Grenzwerte fiir Winkelabweichungen nach Tabelle 2
und die Grenzwerte fiir Ebenheitsabweichungen an flachenfertige Wéande nach Tabelle 3
von DIN 18202:2005-10 - Toleranzen im Hochbau - Bauwerke - eingehalten werden,
kann die Vorsatzschale POROTON WDF ohne weitere MaBnahmen knirsch vorgemauert
werden. Werden die MaBtoleranzen (berschritten, kann die Bestandswand auch mit
geeigneten Mitteln (z. B. Aufbringen einer ausgleichenden Putzschicht) so nachgearbeitet
werden, dass die MaBtoleranzen nach DIN 18202:2005-10, Tabelle 2 und Tabelle 3,
eingehalten werden und die Vorsatzschale POROTON WDF knirsch vorgemauert werden
kann, wobei jedoch der Abstand zwischen Bestandswand ohne Putz und Vorsafzs 3
40 mm nicht Gberschreiten darf (siehe auch Anlagen 1 und 2). :

et
o

o,

erfolgen soll, kann die Vorsatzschale mit einem Abstand von maximal 40 rpE : %sdw fnatitoi |
et sane

y/

%

Y fiir Bautechni
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Bestandswand (ohne Altputz) aufgemauert werden. Zur Ubertragung von Winddruck-
kraften von der Vorsatzschale auf die Bestandwand hat in diesem Fall eine punktuelle
Vermortelung zwischen Bestandswand und Vorsatzschale nach Abschnitt 4.4 zu erfolgen.

4.3 Ausfiihrung von Abfangungen mittels Konsolwinkel

Die Konsolwinkel sind direkt an dem Wandbaustoff der Bestandswand mit den dafir
vorgesehenen und zugelassenen Diibeln entsprechend den Angaben in der statischen
Berechnung zu befestigen; hierzu ist ggf. vorhandener Altputz vollstédndig zu entfernen
(siehe Anlage 1). Unebenheiten sind dUnnschichtig mit einem Zementmodrtel auszu-
gleichen. Fur das Ausfihren der Dibelbefestigung gelten die Bestimmungen der
betreffenden Dibelzulassung.

4.4 Ausfiihrung des Mauerwerks der Vorsatzschale

(1) FiUr die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:
1996-11, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die erste Steinlage ist in einer Moértelausgleichsschicht aus Mauermortel nach
DIN V 18580:2007-03 - Mauermdértel mit besonderen Eigenschaften - mindestens der
Mortelklasse M5 nach DIN EN 998-2 zu setzen. Bei einer Abfangung nicht in voller Stein-
breite ist eine Montageunterstiitzung entsprechend Anlage 3 anzuordnen. Das Setzen der
ersten Steinreihe erfolgt in der frischen Mdrtelausgleichsschicht oder, wenn diese bereits
erhartet ist, in einer zuséatzlich aufgebrachten Lage Dlinnbettmortel nach (3).

(3) Das UOber der ersten Steinlage aufgehende Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im
Dunnbettverfahren ohne StoBfugenvermértelung im Verband nach DIN 1053-11:1996-11
auszufithren. Fir die Herstellung des Mauerwerks darf nur der Quick-Mix Dinnbett-
mortel DBM-L nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.
Die Verarbeitungsrichtlinien fir den Dinnbettmdértel sind zu beachten. Der Dilnnbett-
mortel ist auf die Lagerflichen der staubfreien Planhochlochziegel einschlieBlich der
Dammestoffbereiche aufzutragen und gleichméaBig so zu verteilen, dass eine Fugendicke
von mindestens 1 mm und hdchstens 3 mm entsteht.

Die Planflllziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gem&B DIN 1053-1:1996-11, Ab-
schnitt 9.2.2, zu stoBen, anzudricken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgiltige Lage
zu bringen.

(4) Bei Bestandswanden, bei denen die Vorsatzschale nicht knirsch gegen die Bestands-
wand gemauert werden kann (siehe Abschnitt 4.2 (2)), ist zur Ubertragung von Wind-
druckkréften von der Vorsatzschale auf die Bestandswand eine punktuelle Vermértelung
zwischen Bestandswand und Vorsatzschale im Abstand von hochstens 0,5 m
durchzufiihren. Hierzu ist vor dem Setzen des Planfilllziegels auf diesem ein Mortelbatzen
aus Leichtmauermortel DIN V 18580:2007-03 der Mértelklasse M5 aufzubringen.

4.5 Verbindung der Vorsatzschale mit der Bestandswand

(1) Nach dem Ausharten des Mauermoértels unter der ersten Steinreihe und des
Dinnbettmoértels in den Lagerfugen kann mit dem Setzen der ersten Dibel begonnen
werden. Es diirfen nur fischer Schraubdiibel des Typs TERMOZ 8 U nach der Europdischen
Technischen Zulassung ETA-02/0019 vom 17. April 2007 in Verbindung mit der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.2-1776 vom 20. Juni 2007 verwendet werden
(siehe Abschnitt 3.1).

(2) Die Montage hat entsprechend Anlagen 5 und 6 unter Berlicksichtigung der Vorgaben
in der Montageanleitung des Antragstellers und der Bestimmungen der Zulassung fur die
Dibel zu erfolgen. Die Bohrungen fiir die Dibel sind mittels des Spe2|albohrers
"Stufen-HM-Ziegelbohrer" (siehe Anlagen 8 und 9) in einer T-Fuge (siehe Anlaﬁe* )
erstellen. Dabei wird gleichzeitig in der Oberfldache der Ziegelwandung eine ca 73 i
kreisrunde Aussparung mit einem Durchmesser von 60 mm zur Aufnahrg‘;é des
tellers erzeugt.

e
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4.6

4.7

Bottcher

Brandverhalten der Vorsatzschale

Soll sich die Vorsatzschale POROTON-WDF im eingebauten Zustand wie ein nicht-
brennbares Bauprodukt (Baustoffklasse DIN 4102-A nach DIN 4102-1:1998-05) oder wie
ein schwerentflammbares Bauprodukt (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1:
1998-05) verhalten, miissen im Bereich (iber Offnungen (z. B. Fenster und Tiren) sowie
oberen und unteren Abschliissen nichtbrennbare Baustoffe (z. B. mindestens 1 mm dickes
Stahlblech, mindestens 8 mm dicke nichtbrennbare Bauplatten, mindestens 20 mm dicke
nichtbrennbare Dadmmstoffstreifen) angeordnet werden.

Beispiele sind der Anlage 4 zu entnehmen.

Auflagen an den Antragsteller

Der Antragsteller hat zusatzlich zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dem
ausfiihrenden Bauunternehmen eine Montageanleitung zur Verfigung zu stellen.

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit der Ausflihrung seiner Bauart betrauten Perso-
nen (Ober die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
und alle fiir eine einwandfreie Ausflihrung der Wandbauart erforderlichen weiteren
Einzelheiten zu unterrichten.
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Bild 2: Abschalung mit Mértelausgleichsschicht und erste Steinreihen
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Schlagmann Baustoffwerke POROTON-WDF-Planziegel Anlage 7
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